VISPARIGIE RADITAJI

RASEJUMU SARAKSTS

N.P.K. Lapas nosaukums Marka
1 |Visparigie raditéji. BK-1
2 Kanalizacijas suknu stacijas KSS-2 (1.MAIJA) pamata platne PP-1 BK-2
3 Kanalizacijas stiknu stacijas KSS-3 (CELTNIEKU) pamata platne PP-2 BK-3
4 Kanalizacijas stknu stacijas KSS-4 (VILANU) pamata platne PP-3 BK-4

VISPARIGA INFORMACIJA

Projektéjamais objekts:" Udenssaimniecibas attistiba Malta 1l karta".
1. Bavprojekta bavkonstrukciju sadala izstradata, pamatojoties uz:
- SIA "IAR" 2017. gada veikto Geotehniska izpéti;
- Kanalizacijas aréjo tiklu un KSS tehnologiskiem risinajumiem;
2. Projekta BK sadala ietver 3 kanalizacijas stknu staciju pamatu platnu risindjumus, griezumu ras€jumus un materialu apjomus.
3. BK sadala noraditie materialu apjomi ir orient€josi, raséjumos ievietotajas materialu specifikacijas nav ierékinati pielaujamie
materialu zudumi, stiegrojuma parlaidsavienojumi, tadél bavuznéméjam sastadot bavdarbu tami, jaapskata projekta
dokumentacija kopuma.
Bivprojekta buvkonstrukciju sadalas risindjumus skatit kopa ar citdm projekta sadalam un dalam.
Jebkuras izmainas vai atkapes no projekta saskanot ar projekta autoru.
Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotajfirmam, kuras noraditas bavprojekt3, liecina tikai par So izstradajumu
kvalitates un apkalpo$anas Iimeni. Bavprojekta noradito izstradajumu un materidlu nomaina ir iesp&jama ar citiem tehniski
analogiem izstradajumiem un materialiem, ieprieks to saskanojot ar projekta autoru.
7. Augstuma atzimes projekta noraditas ka absolUtas augstuma atzimes Latvijas normalo augstumu sistéma epoha 2000.5
(LAS-2000.5).
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1.1ZEJAS DATI PROJEKTESANAI
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Informacija par bavi:

Blvniecibas vieta: Malta;

Konstrukcijas klase S4.

Izmantotie noteikumi un normativi:

LR "Bavniecibas likums",

MK 500 "Visparigie bavnoteikumi";

LBN 202-15 "Bivprojekta saturs un noformésana";

MK 253 ,Atsevisku inZenierbivju blvnoteikum i”;

LBN 203-15 "Betona bavkonstrukciju projektésana";

LBN 204-14 "Térauda bavkonstrukciju projektéSana”

LBN 207-15 "Geotehniska projektésana".

Eirokodekss LVS EN 1990 "Konstrukciju projektéSanas pamati";
Eirokodeksa projektéSanas standartu saimes LVS EN 1991 -1-(1,3) "1. Eirokodekss "ledarbes uz konstrukcijam".
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2.KONSTRUKTIVIE RISINAJUMI

Bivprojekta BK sadala nav paredzéta pamatu platne KSS-1 (Kalnu iela). AtbiltoSi projekta ieklautd KSS razotaja SIA "Scan-Plast
Latvia" aprékiniem ,SP Peldspéjas novérSanas drosibas instrukcija pazemes tvertne - vertikala Metode 4 (Peldspé&jas novérSanas
droSibas pamatne)” ja KSS nav konstruéta ar nostiprinajumu pret gruntstidens spiedienu, satiksmes slodzi un palielinatu zemes slana
spiedienu pamatu platne nav nepiecieS§ama. Saskana ar geologijas datiem uz absolGtas augstuma atzimes 152.7m (LAS-2000.5) un
dzilak geotehniskas izpétes urbuma Nr.14 noteikta smalka smilts, vid&ji bliva. Gruntstdens nav konstatéts.
KSS-1 (Kalnu) KSS konstrukciju, ka art augstuma atzimes skatit TN bivprojekta sadala. Montaza saskana ar razotaja instrukcijam.
Izmantojot analogisku SIA Scan-Plast Latvia KSS-1(Kalnu) siknu staciju, precizét pie RaZotaja par dzelzsbetona pamata platnes
nepiecieSamibu dotajos apstaklos un risindjumus saskanot ar Bavprojekta autoru.

Kanalizacijas suknu staciju KSS-2.-4. pamatu platnes projektétas ar izmériem 1,8m x 1,8m x 0,3m (b x | x h) no C25/30 betona, ar
augs$éjo un apakséjo stiegrojuma sietu SR-1 @12 B500B, s=200x200 mm. Pa katras platnes perimetru izvietotas U veida aptveres
@12 B500B, s=200mm. Zem pamata projektéta sagataves karta 70 mm biezuma no betona C8/10 un blietéta esoSo grunti.

Kanalizacijas stknu staciju KSS-2.-4. tvertnes enkurot pie betona pamata ar enkurbultam M16x140 ar cinkotu skrdvspilu
palidzibu un stiprinaSanas skavam. Uzgriezni tiek pievilkti ar dinamometrisko atslégu maksimums 50-100 Nm (5-10kpm). Enkurus
izvietot vienmérigi pa tvertnes perimetru. Skatit montazas instrukciju!

Péc uzstadisanas tvertni apbért ar rupju smilti vai citu grunti, kas atbilst tvertnes izgatavotaja uzraditajam prasibam. Grunti no visam
pusém vienmérigi blivét pa 200 mm biezam kartam I1dz sablivéjuma pakapei Kcom=0.98.

3.PIELIETOTIE MATERIALI

Betons. Betona stipribas klases pienemtas saskana ar LVS EN 206:2014 ,Betons. 1.dala: Tehniskie noteikumi, darbu izpildijums,

razo8ana un atbilstiba” prasibam.

Pamatu platném: -C25/30 - betona stipribas klase izvéléta saskana ar apkartéjas vides iedarbibas klasi XC2 ;

Stiegrojuma aizsargslanis augSpusé un sanos 40 mm, uz sagataves kartas - 40mm.

4. GALVENIE IZGATAVOSANAS UN MONTAZAS NORADIJUMI

4.1 Visparigie noradijumi:

o Kanalizacijas siknu staciju KSS-2.-4. montazu veikt saskana SIA Scan-Plast Latvia ,,SP Peldspéjas novérSanas drosibas
instrukcija pazemes tvertne - vertikala Metode 5 (Betona pamats)” vai analogisko kanalizacijas siiknu staciju raZotaja

instrukciju.
Pamatu bavdarbu veikSanas laikd pamatu izblve uz parraktas grunts nav pielaujama.

Tvertni pielaujams uzstadit betonam sasniedzot 75% no projekta paredzétas stipribas;

12350 un LVS EN 12390.

Pamatnes gruntis aizsargajamas pret izmirkSanu no lietus un virsideniem, pret sala izcilajumiem zem pamatu pédas.

Konstrukciju izgatavoSanu un montazu veikt saskana ar spéka esoSajiem bdvnormativiem un noteikumiem.
Monolita betona stipribas kontroles pasakumi veicami saskana ar LVS EN 12504; Betona testéSana javeic saskana ar LVS EN

e Minimalais stiegrojuma térauda liekuma iek&€jais diametrs: ja stiegras diametrs 4d stiegram ar d<16, 7d stiegram d>16mm,

parlaidsavienojumiem 45 stiena diametra.

e  Bavprojekts izstradats bavdarbu veikSanai apstaklos, kad diennakts vidéja temperatira nav zemaka par +5°C. Zemakas
temperatiras gadijuma, izpildot betonéSanas darbus, javeic pasakumi, kas saistiti ar blvdarbu veikSanu ziema.

e  Bdvuznéméjam ir jakonkretizé visas prasibas attieciba uz betona 1pasibam, kuras jaievéro transportéSanas laika, péc piegades,

iestrades, noblivéSanas, cietéSanas vai apstrades laika.
4.2 IzgatavoSanas un montazas prasibas, pielaides:

. Visi betonéSanas darbi veicami saskana ar LVS EN 206:2014, LVS EN 156-1:2009, LVS EN 13670:2012 prasibam.

5. VISPARIGI NORADIJUMI BUVDARBU VEIKSANAL.

5.1 Darba aizsardzibas pasdkumi veicami atbilstoSi bavlaukuma darba aizsardzibas planam. Ja $aja darba aizsardzibas plana kada
joma nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais bivuznéméjs darbus organizé/koording, ievérojot ,Darba aizsardzibas likumu"

un ta papildindjumus - MK noteikumu Nr. 660 ,Darba vides iek$éjas uzraudzibas veikSanas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 ,Darba

aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus".
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