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Skaidrojoss apraksts bivprojektam ,,Udenssaimniecibas attistiba Malta Ill karta”
1.1.levads

Projekts izstradats pamatojoties uz SIA "Maltas dzivok|u- komunalas saimniecibas uznémums” tehnisko
specifikaciju un tehniskiem noteikumiem, institlciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, SIA “Lattopo”
2017. gada veiktas topografiskas izpétes un SIA ,IAR” 2017. gada veiktas geotehniskas izpétes
materidliem, saskana ar LR spéka eso$ajiem bavnormativiem, LBN 223-15 ,Udensapgades bives” ,
LBN 223-15 ,Kanalizacijas baves” un MK noteikumiem Nr. 253 ,AtseviSku inZenierblvju blvnoteikumi”,
ka art citiem normativajiem dokumentiem un standartiem. Projekta izstrades laika nemts véra projekts
ielas seguma atjaunosSanai Kalna iela. AtbilstoSi projekta ieklautd Kalna iela tiek izdalita 1. projekta
karta. AtbilstoSi MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie blavnoteikumi” péc inZenierbavju iedalljuma grupas,
objekts pieder inzenierbavju Il grupai. InZenierblves lietoSanas galvenais veids: kods 2222 — Vietéjas
nozimes Udens piegades caurulvadi, kods 2223 — vietéjas nozimes notekldenu caurulvadi. Baves
kods 22220301 Udensvadu tikli ar caurulu iek3&jo diametru ITdz 350 mm (ieskaitot). Bives kods
22230103 Keramikas vai plastmasas kanalizacijas caurul|vadi.

1.2.Darbu apjoms

Kopéjais Gdensapgades tiklu apjoms projekta 2964,5 m (O110mm — OD63mm), neskaitot pievadus vai
parslegumus L=604,5 (OD32mm). Projekta ieklauta pasteces kanalizacija K1 L=3752,5m (OD200mm-
250mm), pievadi K1 L=783,0m (OD160mm), un spiediena kanalizacijas tikli majam kuram nav iesp&jams
nodrosinat pasteci OD63mm, L=88,5m (ieskaitot spiedvadu pievadus), kd arT magistrala spiediena
kanalizacija K1S L=716,0m (OD63mm) no siknu stacijam. Projektd paredzétas Cetras kanalizacijas
stknu stacijas KSS-1 ,Kalnu”, KSS-2 ,1.maija”, KSS-3 ,Celtnieku” , KSS-4 ,Vilanu” . Projekta ietvaros ir
izstradata KSS teritorijas labiekartoSana un elektroapgade. Atseviski tiks nodroSinata KSS aréjo
elektroapgades tiklu ,lidz uzskaitei” tehnisko shému izstrade. Atbilstodi Pasutitaja nosacijumiem projekta
realizacija ir sadalita kartas (kartu sadalljums noradits generalplanos un darbu apjomos):

Tabula 1. Projekta apjomu sadalijums kartas

lelu nosaukums K18 spiediena KSS (Nr.) U1 ddensvads

kanalizacija (OD) (OD)

K1 pasteces
kanalizacija (OD)

1. Karta

Kalnu iela 532,0m (200mm) 166,5m (63mm no KSS)

95,0 m (160mm) 88,5 m (63mm)

1 gab. (KSS-1) 417,0 m (63mm)

118,0_ m (32mm)

2. Karta

1.maija un SmilSu iela 616,0m (250mm)
142,0 (200mm)

165,5 m (160mm)

143,0 m (63mm no KSS) 1 gab. (KSS-2) -

Cerinu iela

198,5m (250mm)

72,5 m (160mm)

220,5 m (110mm)

30,0 m (32mm)

Andrupenes iela

215,5m (250mm)

36,5 m (160mm)

317,5m (110mm)

50,0 m (32mm)

Saules iela 368,0m (250mm) 130,0 m (63mm no KSS) 1 gab. (KSS-3) 350,5 m (63mm)
92,5 m (160mm) 95,0 m (32mm)
Parka iela 568,0m (200mm) - - 199,0 m (110mm)

125 m (160mm)

396,5 m (63mm)

129,5 m (32mm)

F. Trasdna iela

92,0m (200mm)

19,5 m (160mm)

Vilanu iela 700,5m (250mm) (Sporta ield) 1 gab. (KSS-4) 842,0 m (63mm)
149,5m (200mm) 152,2 m (32mm)
152,5m (160mm)

Sporta iela 9,5m (250mm) 276,5 m (63mm no KSS) - 183,0 m (110mm)

161,0m (200mm)

24,0m (160mm)

38,5 m (63mm)

29,5 m (32mm)
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Tabula 2. Projekta realizacijas vietas un zemes piederiba* (visi zemes gabali kas tiek Skérsoti projekta)

lelu nosaukums Kadastra Adrese Zemes ipasnieks
apziméjums
1.Karta
Kalnu iela (iela) 78700031153 Kalnu iela, Malta Rézeknes novada Pasvaldiba
Kalnu iela (papildus 78700031126 Kalnu iela 14 (,Meza | Valentina Kononova ( VD pievienots
Skérsojamie zemes gabali) Juri”), Malta Iigums Nr.13/12/2017 no 30.12.2017)
78700030054 Kalnu iela 16 | Vija Barovska ( VD pievienots ligums
(,Baltini”), Malta Nr.15/12/2017 no 30.12.2017)
78700031086 Kalnu iela 18 | Ivans Karzinins ( VD pievienots ligums
(,Lacukalns”), Malta Nr.14/12/2017 no 29.12.2017)
78700030033 Kalnu iela 22, Malta Valdimirs Jakimovs ( VD pievienots
llgums Nr.16/12/2017 no 29.12.2017)
78700030029 Kalnu iela 24, Malta Vija Tjarve-Golubeva ( VD pievienots
llgums Nr.17/12/2017 no 29.12.2017)
78700030002 Kalnu iela 28 | Vitalijs Zaremba ( VD pievienots
(,Galdini”), Malta llgums no 29.12.2017)
Kalnu iela (pievadu 78700030111 Kalnu iela 9, Malta Rézeknes novada Pasvaldiba
parslégumi) 78700030112 | ,Kirsi", Maltas Ré&zeknes novada Pasvaldiba
pagasts
78700031102 Kalnu iela 11, Malta Rézeknes novada Pasvaldiba
78700031111 Kalnu iela 13, Malta Arnis Ostrovskis (VD pievienots
saskanojums)
78700030057 Kalnu iela 15, Malta Péteris Barovskis (VD pievienots
saskanojums)
78700031107 Kalnu iela 17, Malta Rézeknes novada Pasvaldiba
78700030053 Kalnu iela 19, Malta Vija Barovska (VD pievienots
saskanojums)
78700031106 Kalnu iela 20, Malta Valentina Gromova (VD pievienots
saskanojums)
78700031061 Kalnu iela 26, Malta Rézeknes novada Pasvaldiba
2. Karta
1.maija iela  (8kérsojamie | 78700030626 1.maija iela 50, Malta | Evija Tihonova ( VD pievienots ligums
zemes gabali). (pie Cerinu ielas Nr.3/12/2017 no 27.12.2017)
posma)
78700031238 1.maija iela 72A, Rézeknes novada Pasvaldiba
Malta
78700030629 1.maija iela 72, Malta | SIA ,Milav” ( VD pievienots llgums
Nr.12/12/2017 no 29.12.2017)
78700030243 1.maija iela 74, Malta | Rézeknes novada Pasvaldiba
78700030587 1.maija iela 80, Malta | Rézeknes novada Pa$valdiba
78700031326 Autocel$ A13, Maltas | LR satiksmes ministrija
pagasts
78700030988 1.maija iela 83, Malta | Viktors Filatovs, Marina Lisovska, Zoja
Zaremba ( VD pievienots ligums
Nr.2/12/2017 no 29.12.2017),
Rézeknes novada pasvaldiba
78700030674 1.maija iela 84a, Voldemars Visnovs ( VD pievienots
Malta Ilgums Nr.11/12/2017 no 27.12.2017)
78700031229 ,Malta”, Malta Rézeknes novada Pasvaldiba
78700030257 1.maija iela 90, Malta | Ludmila Jaudzema ( VD pievienots
llgums Nr.6/12/2017 no 30.12.2017)
78700030260 1.maija iela 92, Malta | Inese Baugule ( VD pievienots ligums
Nr.7/12/2017 no 28.12.2017)
78700030262 1.maija iela 94, Malta | Péteris Sinijs ( VD pievienots llgums
Nr.8/12/2017 no 27.12.2017)
78700030265 1.maija iela 96A, Nadezda Tretjakova ( VD pievienots
Malta Ilgums Nr.9/12/2017 no 27.12.2017)
78700030267 1.maija iela 96, Malta | Janis Eisaks ( VD pievienots ligums
Nr.10/12/2017 no 29.12.2017)
SmilsSu iela (Skérsojamie 78700031099 SmilSu iela 1A, Malta | Rézeknes novada Pasvaldiba
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zemes gabali). 78700031148 Smildu iela, Malta Rézeknes novada Pasvaldiba
Cerinu iela (iela) 78700031156 Cerinu iela, Malta Rézeknes novada PasSvaldiba
Andrupenes iela (Skérsojamie 78700031158 Raina iela, Malta Rézeknes novada Pasvaldiba
zemes gabali). 78700030277 Andrupenes 11, Malta | Lubova Strogonova (VD pievienots
ligums)
78700033007 | Autocel$S P57 LR satiksmes ministrija
78700030276 | Andrupenes 10, Malta | Ré&zeknes novada Pasvaldiba
78700030279 Andrupenes 12, Malta | Natalija Sprudzane ( VD pievienots
llgums Nr.2/2/2018 no 07.02.2018)
78700030281 Andrupenes 16, Malta | Darja Kozireva ( VD pievienots ligums
Nr.5/2/2018 no 07.02.2018)
78700030282 | Andrupenes 17, Malta | Ré&zeknes novada Pasvaldiba
78700030283 | Andrupenes 18, Malta | Rézeknes novada PaSvaldiba
78700030284 Andrupenes 19, Malta | Rézeknes novada Pa$valdiba
78700030285 Andrupenes 20, Malta | Rézeknes novada Pa$valdiba
78700030286 Andrupenes 21, Malta | Kaspars Zaikovskis ( VD pievienots
[lgums)
78700030289 | Andrupenes 25, Malta | Sergejs Ivanovs ( VD pievienots
Ilgums Nr.6/2/2018 no 07.02.2018)
Saules iela 78700031298 ,Malta”, Malta Rézeknes novada Pasvaldiba
78700031155 Saules iela, Malta Rézeknes novada Pasvaldiba
Celtnieku iela 78700031157 Celtnieku iela, Malta Rézeknes novada Pasvaldiba
Parka iela 78700031164 Parka iela, Malta Rézeknes novada Pasvaldiba
F.Trastna 78700031196 F.Trasdna iela, Malta | Rézeknes novada PaSvaldiba
78700031360 F.Trasdna iela, Malta Rézeknes novada PasSvaldiba
78700031248 F.Trastna iela 55, Vitalijs Skudra (Saskanots
Malta apgratindjums)
Vilanu iela 78700031162 Vilanu iela, Malta Rézeknes novada Pa$valdiba
78700031313 Bez nosaukuma Rézeknes novada Padvaldiba
78700030670 Vilanu iela 47A, Malta | Anatolijs PleSavnieks (VD pievienots
llgums Nr.19/12/2017 no 29.12.2017)
78700030591 Skolas iela 5, Malta Rézeknes novada PaSvaldiba
Sporta iela (t.sk piesléegumi 78700031166 Sporta iela, Malta Rézeknes novada PaSvaldiba
Stacijas iela) 78700031161 Stacijas iela, Malta Rézeknes novada PaSvaldiba

* Tabula ieklauti tikai tie zemes gabali, kas tiek Skérsoti projekta ietvaros, atseviski Ill projekta s€juma
izdaliti pievadu saskanojumi ar zemes ipaSniekiem.

Vienlaicigi ar ielu centralizétajiem caurulvadiem (Gdensvads un kanalizacija), izbGvéjami atzari
individuala piesléguma ierikoSanai, vidéji 5 m attaluma no ielas caurulvada Iidz ielas sarkanajai Iinijai
vai TpaSuma robezai (eso$as apblves gadijuma), vai arf eso$a pieslegumu gadijuma parslégums uz
€s030 komunikaciju.

1.3.Visparigs darbu un vietas apraksts

Bidvdarbu izpildes vieta Maltas ciema atseviskas ielas: Vilanu, Sporta, Parka, Cerinu, Saules, Celtnieku,
Kalnu. SmilSu, 1.maija, Andrupenes, ielas.

Veicot projekta izstradi veikta grunts geologiska izpéte. |zpétes teritorijas geologiskos apstak|us
raksturo tehnogénie — asfalts, uzbértais smilSainais materials, aluvidlie - dazadda rupjuma smilts,
biogénie— augsne un kddra, glacigénie nogulumi morénas smilSmals vai malsmilts. |zpétes urbumu
pamatnés konstatéti glacigénie un aluvialie nogulumi, ko veido morénas malsmilts vai smilSmals un
smalka, puteklaina smilts. Pazemes Udens izpétes veikSanas laika konstatéts 1.-5., 7., 8.,10., 11.
urbuma 0,7 (3.urb.) - 3,2 m (8.urb.) no zemes virsmas. 7.urbuma gruntstdens lTmenis konstatéts 3,0 m
no zemes virsmas, bet péc tam novérota gruntstidens lTmena paaugstinasanas lidz 1,2 m no zemes
virsmas. Gruntsudens lTmena paaugstina8anas skaidrojama ar spiedientdens atslogoSanos. Vairakos
urbumos 5. ,7., 10., 11. gruntsidens konstatéts morénas malsmilts slant (GTE-18sp), 0,10 m no ta
apak3éjas robezas. Zem morénas malsmilts slana atrodas smalka (GTE-7) vai puteklaina (GTE-6)
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Odenspiesatinadta smilts, vai 11.urbuma puteklaina smilSmala slanis (GTE-14mp). Visticamak
gruntsiidens $ajos urbumos, caururbjot Gdens mazcaurlaidigajos slanus — morénas malsmilti, ir
atslogojies un ieplUdis no tdens caurlaidiga slana —smilts un nostabiliz€jies morénas malsmilts slan.
Parejos urbumos gruntsiidens netika konstatéts. Izpétes teritorija raksturigi, ka Gdens necaurlaidigie —
malainie slani mijas ar tdens caurlaidigajiem smilSainajiem slaniem. Katra izpétes urbuma izvietojumu
skatit projekta genplana, bet griezuma raksturojumus skatit projekta garenprofilos. Detalizétu aprakstu
par gruntim un to raksturlielumiem skatit parskatd par Jeotehniskajiem rekognoscijas darbiem.
Bdvdarbu rajonos zemes virsmas absolutas augstuma atzimes svarstas robezas +142.0 lidz +159.00
(LAS). Inzenierizpétes darbi veikti saskana ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 334 par LBN
005-15 "InZenierizpétes noteikumi blvnieciba".

Blvprojekta pamata pienémumi un risindjumi balstas uz Pasititdja tehnisko specifikaciju, izstradatiem
inzeniergeologiskajiem materialiem, veiktajam izp&tém uz vietas un Latvijas blivnormativiem.

Pamata Gdensvada tikli tiks bavéti rokot atklata tipa tran3ejas dziluma 1,8- 2,5 m dziluma un izbdvéjot un
montéjot kontrolakas. Udensvadi atsevi$kas vietds paredzéti ar beztranSeju metodi (skatit projekta
genplanus). Pasteces kanalizacijas tikli tiks bavéti rokot atklata tipa transejas dziluma 1,5- 4,5 m dzijuma
un izbGvejot un montéjot skatakas un kontrolakas. Kanalizacijas spiedvadi atseviSkas vietas paredzéeti ar
beztranSeju metodi (skatit projekta genplanus). Visam transejas vai bavbedru sanu malam ir jabdat
attiecigi nostiprinatam jeb tam ir janodroSina dro8s nogazes sanu lenkis. Trandejas dibenam ir jabadt rapigi
noplanétam pareiza slipuma un noblietétam Idz vajadzigajam blivumam, pirms tiek uzsakta pamatnes
izbtve. TranSejas atbalstsienas ir jauzstada gadijumos, kad pastav nobrukuma risks, vai arT transejas
dzilums parsniedz 1.5 m (ielas apbilvétaja dala). Gadijuma, ja tiek konstatétas nenoturigas gruntis
(pieméram, mineralas didnas) vai cieta grunts vietas bivbedru dibena, kas satur pamatnei nederigu
grunts materialu, jaizrok Iidz noraditajam dzilumam un jaaizpilda ar piemérotu, apstiprinatu materialu.
Magistralo kanalizacijas tiklu projektésana tiek paredzéta ielu teritorijas robezas, iznemot 1. maija ielu kur
tehniski un ekonomiski pamatots risindjums ir komunikaciju izbdve pa zemako neapbuvéto vietu. Jauna
piesleguma gadijuma tiek dota piesléguma vieta, t.i. atseviSks pievads, kuram TpaSniekam arpus §1
projekta ietvariem varés pieslégties. Pirms bavdarbu uzsakSanas ar ieintereséto institlciju parstavjiem ir
japrecizé eso3o komunikaciju izvietojums un nepiecieSamie pasakumi citu komunikaciju aizsardzibai.
Pirms attieciga posma ieblves ir jaatrok (jaatSurfé) visi komunikaciju Skérsojumi, jakonstaté to ieblves
dzilumi un japarliecinas vai iesp&jams ieguldit jaunos ftiklus attiecigi projekta dokumentacijai. Ja
komunikaciju ieblves dzilumi neatbilst projekta dokumentacijai un nav iespéjams iebavét caurulvadus ka
noradits projekta dokumentacija, japieaicina autoruzraugs, jaatrod risindjums un jaizdara attiecigas
izmainas projekta dokumentacija. Buvuznémé&jam javeic rakSanas darbi ta, lai nebojatu transSeju gatavas
virsmas un pasargatu tas no noardisanas. Bavuznéméjs ir atbildigs par esodo pazemes komunikaciju
droSu saglabasanu, un bojajumu gadijuma tas par saviem Iidzekliem nodro8ina bojato komunikaciju
atjaunoSanu atbilstoSi atbildigo dienestu prasibam. Pirms darbu uzsakSanas jaiepazistas ar iesaistito
institGiciju tehniskajiem noteikumiem un visa bavdarbu laika jaievéro noteikumu prasibas. Ipasa
uzmaniba japievérSs LVRTC sakaru kanalizacijas aizsardzibai saskana ar izdotiem tehniskiem
noteikumiem. Vairakas ciemss iela ir izblvéta LVRTC kabe|u kanalizacija ar diametru 40mm taja ieguldrti
optiskie kabeli. Jasaglaba un jaaizsarga no bojajumiem LVRTC optisko kabelu kanalizacija un taja
iegulditie kabeli, ka arT janodroSina sakaru kabe|u nepartraukta darbiba. Darbu uzsak3$ana iespéjama
tikai péc LVRTC saskanojuma sanem$8anas un LVRTC trases precizéSanas daba. LVRTC kabelu
kanalizacijas dzilumu un atraSanas vietu precizét parstavja klatbatngé, veicot skatrakumus. RakSanas
darbus LVRTC EST infrastruktiras aizsargjosla veikt bez mehanismu pielietoSanas, grunts blivédanas
darbus veikt bez vibrofunkcijas. Celmus un krimus LVRTC EST infrastruktiras aizsargjosla raut aizliegts,
tos atlauts tikai frézet.

AtseviSkas projekta iek|autas ielas pieméram Vilanu, Parka un Kalna ielas ir garas un ir izvietotas talu no
eso8as sacilpotas centralizétds Udensapgades sistémas. Atftiecigi nav tehniska un ekonomiska
pamatojuma paredzét sacilpotu magistralo tiklu bavniecibu, saskana ar LBN 222-15 p.146.2 dzerama
Udens piegadei, ja tGdensvada diametrs nav lielaks par 100 mm tiek paredzéta ddensvada tiklu
blvnieciba no OD63mm caurulém Parka, Vilanu un Kalna ielas. Aréjas ugunsdzésibas prasibas
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projektéjama/atjaunojama Gdensvada tuvuma nodroSinamas no esoSiem ugunsdzésibas hidrantiem (Pie
Kalnu 6, Celtnieku ielas 1, Stacijas ielas) un ugunsdzésibas tdens nems$anas vietam. Papildus
ugunsdzésibas hidranti tiek uzstaditi uz sacilpotiem Gdensvadiem Andrupenes, Parka un Sporta ielas
(skatt projekta generalplanus).

Izblvétiem Gdensvada tikliem janodroSina ekspluatacijas aizsargjoslu atbilstoSi LR likumdosanai. Gar
Odensvadu, ja tie atrodas I1dz 2 metru dzilumam, — 3 metri katra pusé no caurulvada aréjas malas, gar
ddensvadiem , ja tie atrodas dzilak par 2 metriem, — 5 metri katra pusé no caurulvada aréjas malas.

Izbavétiem kanalizacijas tikliem janodroSina kanalizacijas tiklu aizsargjoslu atbilsto$i LR likumdoSanai.
Aizsargjoslas gar kanalizacijas tikliem tiek noteiktas, lai nodroSinatu kanalizacijas tiklu ekspluataciju un
dro8ibu. Aizsargjoslam gar kanalizacijas tikliem ir $ads platums: gar pasteces kanalizacijas vadiem — 3
metri katra pusé no caurulvada aréjas malas, gar kanalizacijas spiedvadiem, ja tie atrodas I[dz 2 metru
dzilumam, — 3 metri katrda pusé no caurulvada ar€jas malas, gar Udensvadiem un kanalizacijas
spiedvadiem, ja tie atrodas dzilak par 2 metriem, — 5 metri katrd pusé no caurulvada aréjas malas;

ProjektéSanas gaita tiek nemti véra projektéjamo tiklu ekspluatacijas apstakli (smago masinu kustiba pa
ielu braucamo daju, segumi, ja tadi ir), kd arT grunts apstakli tiklu projektéSanas zona. Visam ielam
seguma atjaunoSana javeic saskana ar PaSvaldibas prasibam un tipveida raséjumu. Tran3eja
aizpildiSanai paredzétais materials ieklajams slanos pa 200 mm un blivéjams, izmantojot vibroblieti (vai
apstiprinatu analogu), blivésanu veicot ar vismaz seSiem parbraucieniem.

Aizpildis8anas materialam, neatkarigi no ta, vai tas iegdts no uz vietas izrakta grunts materiala vai arn
importéts, ir jabat homogénam sablivéjamam materialam, bez organiskam atliekam, bavgruZiem,
sasaluSiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojo$am vielam. AizpildiSanai paredzétais materials nedrikst
saturét malu ar augstu tGdens piesatinatibas pakapi, mala pikas. Atjauno$anas vajadzibam var izmantot
grunts materialu, kas iepriek§ darbu veikSanas gaita tika izrakts no tranSejam, ja vien tas ir laba stavoklt
un péc blvuzrauga ieskatiem ir piemérots pamatnes celam izbdvei. Gadijum3a, ja rodas materialu
iztrdkums, Blvuznémeéjam janodroSina triksto$a materiadla apjoma piegade, un ar to saistitas izmaksas ir
japaredz pie pagaidu atjauno3anas izmaksam. Cela virsmas izblve virs tranSejas pamatnes kartas
veicama, izmantojot noradttos importétos materialus.

Péc tiklu iertkoSanas tiek paredzéta: Celu, ielu un piebraucamo celu seguma atjaunoSanu atbilstoSi
kustibas intensitatei un slodzei uz braucamo daju. Celu un ielu segums japaredz atjaunot ne sliktaka
stavoklt, ka bija pirms darbu veik8anas, ka ari ievérot PaSvaldibas tehniskajos noteikumos noraditas
prasibas. Japaredz bojatas zalaju teritorijas apzalumoSana. Veicot trasu izbavi veco asfaltbetona segumu
frézét un nodot Pa3svaldibas riciba. Visas demontétos materialus ja tie nav izmantojami vai nododami
Pasutitajam ir janodod utilizacijai. Darbi Maltas ciema veicami saskana ar pasvaldibas tehniskajiem
noteikumiem.

1.4. Ekspluatéjos$o organizaciju prasibas

Izstradajot biavprojektu sanemtas ieintereséto institiciju tehniskas prasibas projektam un bdvdarbiem.
Projekta izstrades laikd nemtas véra sekojoSu institlciju prasibas: SIA ,Maltas dzivoklu- komunéalas
saimniecibas uznémums”, Maltas pagasta parvalde, VAS ,Latvijas Valsts radio un televizijas centrs”, SIA
, AS ,Sadales tikls”, SIA ,Lattelecom”, Valsts kultdras pieminek|u aizsardzibas inspekcija, VAS ,Latvijas
valsts celi”, VSIA ,Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpasumi”’, AS " Latvijas Gaze" Objektam izdota
buvatlauja BIS-BV-4.2-2018-30 (2.3.9/2018). Projekta izstradatajs ir iepazinies ar tehnisko noteikumu
prasibam un to nosacijumi ir ieklauti bavprojekta. Organizaciju izdoto tehnisko noteikumu prasibas
attiecinamas arT uz buvdarbiem un ir janem véra veicot buvdarbus, it Tpadi pievérSot uzmanibu
pasvaldibas prasibam buvdarbiem ciema teritorija.

1.5. Udensvada tiklu izbiives darbi

Caurulvadi izbilvéjami saskana ar projekta ras€jumiem un normativo aktu prasibam, nemot véra
caurulvadu razotaju rekomendacijas. Udensapgades tiklu izbive lielakoties planota ar atklato transejas
metodi. Atseviski Gdensvada posmi, ir paredzéti ar caurdiruma metodi. Udensvada diametrs OD32-
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OD110mm. Tiklu izblive saskana ar projekta ras€jumiem un caurulvadu razotaja rekomendacijam. Uz
tikla tiek paredzétas sistémas iztukSoSanas akas un ugunsdzésibas hidranti. Kontrolakas paredzétas no
saliekama dzelzsbetona grodu skatakas DN1000 un DN1500. Udensapgades tiklu izblves galvenie
posmi:

e Objekta detalizéta foto fiksacija (pirms un péc blvdarbiem);

e Trases nosprauSana daba pieaicinot sertificétus mérniekus;

¢ RakSanas atlaujas sanemsana;

¢ Informé&joSo un ierobezojoso cela zimju uzstadisana;

e Izblvéjamo pievadu izvietojuma saskanoSana ar zemes 1pasniekiem;

e TranSejas rak3ana Projekta noradita dziluma;

o TranSejas atbalstsienu uzstadiSana, ja nepiecieSams;

e Gruntsiddens novadi$ana vai atsiknésana ja nepiecieSams;

e Caurules montaza atbilsto$a slipuma;

e Smilts pamatnes un apbéruma ieriko$ana un blietésana;

e EsoSo 8kérsojamo komunikaciju un blakus esoSo koku aizsardziba un saglabasana;

e Caurteku parbive vai saglabasana;

e Kontrolaku montaza ar grunts ap to blietéSanu, ieskaitot lGku montazu un apbetonésanu.
Armatiras montaza akas;

e Ugunsdzésibas hidrantu uzstadisana;

e Pievadu izblve I1dz zemes gabala robezai ar noslégventili un gala noslégu ;

e TranSejas aizbér8ana ar atbilstoSu grunti ieskaitot blietéSanu;

e lelas zona pagaidu cela uzturéSana un piekluves nodroSinasana esoSiem iedzivotajiem;

e Bidvgruzu izveSana un bojata ielas seguma un nomalu atjaunoSana saskana ar Pasutitaja
prasibam;

e Pieslégumu izveide eso§am komunikacijam;

e Udensapgades tiklu spiediena parbaude un dezinfekcija;

¢ tiklu nodo3ana ekspluatacija un izpildshémas sagatavoSana.

1.6. Kanalizacija tiklu izbuaves darbi

Caurulvadi izbivejami saskand ar projekta ras€jumiem un normativo aktu prasibam, nemot véra
caurulvadu raZotaju rekomendacijas. PaSteces kanalizacijas tiklu izblve planota ar atklato tranSejas
metodi. Atseviski kanalizacijas tiklu posmi ir paredzéti ar caurdurS8anas metodi. Spiediena kanalizacijas
tikls par 1.maija ielu jeb autocela A13 planots ar caurdGruma metodi. Magistralo kanalizacijas caurulvadu
materials polipropiléns. Magistralo kanalizacijas diametrs OD200 un OD250 mm ieguldes klase SNS8,
materials PP. Kanalizacijas tiklu izblve saskana ar projekta raséjumiem un caurulvadu razotaja
rekomendacijam. Projekta saskana ar Pasutitaja prasibam kanalizacija pamata saliekama dzelzsbetona
grodu skatakas DN1000 un DN1500. Pievadu akas DN400/315 paredzétas PP. Kanalizacijas tiklu
izbOves galvenie posmi:

e Objekta detalizéta foto fiksacija (pirms un péc blvdarbiem);

e Trases nosprausana daba pieaicinot sertificétus mérniekus;

e RakSanas atlaujas sanems$ana;

¢ Informé&joSo un ierobeZojoSo cela zZimju uzstadidana;

e |zbavejamo pievadu izvietojuma saskanoSana ar zemes Tpasniekiem;
e Tran3ejas rak8ana Projekta noradita dziluma;

o TranSejas atbalstsienu uzstadiSana, ja nepiecieSams;

e Darbu veikS8ana ar caurdiruma metodi;

e Gruntsidens novadiSana vai atsiiknéSana ja nepiecieSams;

e Caurules montaza atbilsto$a slipuma;

¢ Smilts pamatnes un apbéruma ieriko$ana un blietésana;

e EsoSo Skérsojamo komunikaciju un blakus eso$o koku aizsardziba un saglabasana;
e Caurteku parbive vai saglabasana;
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e Skataku montaza ar grunts ap to blietéSanu, ieskaitot IGku montazu un apbetonéSanu. Poliméra
materiala skataku montaza;

e Pievadu izblve I1dz zemes gabala robezai un gala nosléga vai skatakas montaza;

e TranSejas aizbérSana ar atbilstoSu grunti skaitot blieteSanu;

e lelas zona pagaidu cela uzturéSana un piekluves nodroSinasana esoSiem iedzivotajiem;

e Blvgruzu izveSana un bojata ielas seguma un nomalu atjaunoSana saskana ar Pasititaja
prasibam;

e Pieslégumu izveide eso$am komunikacijam;

¢ Rupnieciski razotu kanalizacijas suknu staciju izblve uz dzelzsbetona pamata platnes. leskaitot
stiknu montazu un KSS palaiSanu. Teritorijas labiekartoSana pie KSS;

e KSS pieslégums aréjiem elektroapgades tikliem un SMS/GSM sistémas uzstadisana;

e Kanalizacijas tiklu un aku hidrauliskd parbaude un CCTV inspekcija (atskaite izvértéjama un
pievienojama pie izpilddokumentacijas);

e Kanalizacijas tiklu nodoSana ekspluatacija un izpildshémas sagatavoSana.

1.7.Blvdarbi ar beztranseju metodi

Projekta ietvaros atseviski pasteces, Gdensvada un spiediena kanalizacijas posmi planoti ar beztranseju
metodi. Valsts autocela Skérsojuma vieta caurule ievietojama térauda apvalkcaurulé saskana ar tipveida
raséjumu. Vietas, kur paredzétas beztranSeju metode izmantojas specidlas caurdiruma caurules, kuras
razotajs ir paredzéjis caurdirumiem. Horizontali vadams urbSanas process notiek vairakos posmos. Ar
urbSana iekartu, kura ir aprikota ar lokacijas sistému, no virsmas ar noteiktu trajektoriju taisa urbumu ar
nelielu diametru. Péc tam urbums tiek paplaSinats I'dz projekta noteiktam diametram un ievelk urbuma
jau iepriek$ sagatavotu caurulvadu. PaplasinaSanas procesa (no mazaka Iidz lielakam izméram) urbumu
uzpilda ar urbSanas maisijumu, kur§ vésina urb8anas instrumentu, samazina berzi, nostiprina urbuma
sienas caurulvada ievilkSanas procesa. Modernas lokacijas sistéemas izmantoSana palidz pastavigi sekot
urbja galvas stavoklim un, vadoties no daudz parametru lokacijas datiem, vadit urbSanas procesu.
Caurddruma veikSana saskana ar projekta raséjumiem un pielietota tehnologiska aprikojuma iespéjam.
Bdvuznéméjam caurddruma darbos jaieverté viss nepiecieSamais papildus darbu apjoms, kas var rasties
veicot caurddrumu. Detalizétaks caurdiruma metodes apraksts sniegts DOP dalas paskaidrojuma
raksta.

1.8. Maju piesléegumi

Udensapgades aréjiem tikliem individualo maju piesléegumiem jaizmanto caurules OD32 mm, PE100,
SDR 11, PN16. Tam jabat saskana ar standartu LVS EN 12201. Katram apblvétajam zemes gabalam
projektéjams atseviSks Gdensapgades pievads ar noslégarmatiru. Pievadu pie zemes TpaSuma robezas
noslégt ar EM gala noslégu, vai esosa piesléguma gadijuma janodroSina eso$a pievada parslégSana.
Pazemes tipa ventilis uzstadams pie zemes robezas. Udensvadu pie robeZas noslégt ap 0,3 m attaluma
no Tpasuma robezas vai zoga. Udensvada iebiives dzilums ne seklak par 1,8 m no zemes virsas, pie tam
ievérot normativos attalumus I1dz eso8am komunikacijam Skérsojuma vietas un izvietojot pazemes tipa
armatiru. Pievada izvietojums var tikt mianits pirms blvdarbu uzsakSanas saskanojot risinajumus ar
zemes 1pasnieku, Pasutitaju un Projekta autoru. Lai veiktu pieslégumu centralizétajam Gdensapgades
tiklam ir jasanem tehniskie nosacijumi no SIA ,Maltas dzivok|u- komunalas saimniecibas uznémums” un
janoslédz ligums par pakalpojumu sanemsanu.

Kanalizacijas maju pievadi paredzéti no PP materidala, OD160mm, SN8 caurulém. Pievadi izbGvéjami
lldz ielas sarkanajai Iinijai/ zemes gabala robezai vai zogam, kur uzstadams revizijas aka DN400/315mm.
Projekta izstrades laika piesléguma vietas iesp€ju robezas ir saskanotas ar maju vai privato zemju
Tpadniekiem. Pievadu izvietojums var tikt precizéts pirms bavdarbu uzsakSanas saskanojot risinajumu ar
zemes 1pasSnieku, Pasdtitaju un projekta autoru. levérot normativos attalumus Iidz eso$am
komunikacijam Skérsojuma vietas, ka art izvietojot pievadu akas. Pievadu aku dzilums pienemts dziluma,
lai Skérsotu esosas komunikacijas un dotu péc iespéjas dzilaku piesléguma iespéju zemes TpasSumam.
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Pievada aku dzilums var tikt precizéts nemot véra pieslédzama zemes gabala reljefu, ja to pielauj
madgistralie kanalizacijas tikli. Kanalizacijas pievados pie TpaSumiem ja projektéSanas laika redzams, ka
privatipaSniekam sava piesleguma izblvei bus jaizblvé spiedvada sistéma, Iidz zemes gabalam tiek
paredzéts atseviSsks spiedvada posms. Lai veiktu pieslegumu centralizétajam kanalizacijas tiklam ir
jasanem tehniskie nosacijumi no SIA , Maltas dzivok|u- komunalds saimniecibas uznémums” un
janoslédz ligums par pakalpojumu sanemsanu.

1.9. Kanalizacijas suknu stacijas

Projekta ietvaros paredzéta Cetru jaunu kanalizacijas siknu staciju izbive KSS-1 (Kalnu), KSS-2
(1.maija), KSS-3 ( Celtnieku), KSS-4 (Vilanu). Visu kanalizacijas sdknu staciju (KSS) izvietojums
paredzéts blakus braucamai dalai un saskanots ar Pasititdju. Pie katras KSS paredzéta elektribas
sadalnes uzstadiSana (atseviSkas tehniskds shémas), KSS vadibas skapja uzstadiSana, KSS izbave,
teritorijas labiekartoSana (paredzéts grants seguma laukums ap KSS, ieZzogojums un vartu uzstadiSana,
teritorijas labiekartoSana). Prasibas zogam Térauda stieples ir cinkotas un parklatas ar plastikatu stieples
dmin 2,5mm. Stabini ir cinkoti kd no iekSpuses, ta art no arpuses (minimalais slana biezums — 275 g/m2,
saliekot kopa abas puses) saskana ar Eiropas standartu 10326, péc tam parklati ar savienojo$o slani un
visbeidzot — ar plastikatu (minimalais slana biezums — 60 mikronu). Visas kanalizacijas sdknu stacijas ir
paredzétas ar iegremdéjamiem sidkniem bez virsbives. Katrai kanalizacijas siknu stacijai paredzéta divu
stknu ar griezéjiem uzstadiSana. Kanalizacijas stknu stacijai tiek paredzéta slédzama loka. Sdknu
staciju védinaSanas sisttma — dabiska. Kanalizacijas suknu stacija aprikota ar aizbidni ieplidé siknu
stacijas iekSpusé. KSS ieplidé uzstadams nerliso$a térauda grozs. Zem KSS tiek paredzéta enkurojosa
atbalsta platne. legremdéjamiem sidkni, to montazas elementi (sdknu pamatnes ar autosavienojumiem,
vadules), ka arT pretvarsti, aizbidni pirms un péc siknu stacijas, ka arT izcelamas restes, kuras nodrosina
stacija ieplistoSo notekddenu rupjas frakcijas aizturéSanu, izvietoti siknu stacija. Visiem materialiem
kanalizacijas suknu stacijas, kas kontaktéjas ar notekideniem, jabit no neriséjo$a térauda un jaatbilst
EN 10217-7 standartam. Visam citam térauda konstrukcijam jabat parklatam ar cinkotu pretkorozijas
aizsardzibu. Siknu stacijas rezervuara dibens konusveida, lai minimalizétu suspendéto dalinu
nogulsnédanas iespéju. Kanalizacijas suknu stacijam janodrodina pilnigi automatiska vadiba, kas
nodroSina trauksmes signalu parsatiSanu ekspluatéjoSam personalam ar SMS sistémas palidzibu
(elektroapgades atteice; suknu darbibas atteice; parsniegts maksimalais notekddens limenis - parplude;
zemaka limena sensoru darbibas atteice - aizsardzibas aktivizéS8ana pret suknu darbibu sausa rezima).
Stknu staciju vadibas automatikas skapt jabat iespéjai pieslégt SIA ,Maltas dzivoklu- komunalas
saimniecibas uznémums” TpaSsuma eso$o mobilo dize|generatoru. SkapT jaapredz elektribas rozete
remonta darbiem.

Saknu stacijas KSS-1(Kalnu) galvenie parametri:

KSS projekta paredzétas rupnieciski razotas un pilniba aprikotas. Detalizéta katras KSS eksplikacija
noradita atbilstoSas KSS TN dalas raséjuma. KSS tvertne un materials:

- KSS-1 (Kalnu): rGpnieciski razota armétas stiklaskiedras (GRP) tvertne ar konusveida pamatni @&1250
m, H=5.51m.

- KSS-2 (1.maija): ripnieciski razota armétas stiklaskiedras (GRP) tvertne ar konusveida pamatni &1250
m, H=5.19m.

- KSS-3 (Celtnieku): rapnieciski raZzota armétas stiklaSkiedras (GRP) tvertne ar konusveida pamatni
@1250 m, H=5.41m.

- KSS-4 (Vilanu): rupnieciski razota armétas stikladkiedras (GRP) tvertne ar konusveida pamatni @1250
m, H=4.50m.

Zem KSS paredzétas enkurojo$as atbalsta platnes saskana ar BK dalas risindjumiem.

1.91. Kanalizacijas suknu hidrauliskie aprékini
Plismas aprékins atbilsto$i LBN 223-15 ,Kanalizacijas baves”.

KSS-1 (Kalnu) aprékins
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N - iedzivotdju skaits 78 (EsoSie apbivétie zemes Tpasumi 21, papildus perspektiva piesléguma iespéja
var tikt dota 5 gab. pasumiem. Pienemtais vid&jais gimenes locek|u skaits 3 cilveki).

g - diennakts Gdens patérins 100 I/dnn
- Diennakts vid€jais patéring

Q 4n.v. ez = ZgN/1000=100 + 78/1000 = 7,8 m3dnn;

- Neuzskaitttais Gdens patérins

Q dn=Q dn.v*1,05=7,8+1,05=8,19 m3dnn;

- Diennakts maksimalais patérin$

Q gnmax = K genmax * Q an.= 2,5 * 8,19 = 20,48 m3¥dnn,

kur K gen.max -2,5 Kopéjais notekldenu pieteces nevienméribas koeficients, péc LBN223 pielikuma
1.tabulas

-Maksimalais patérin$ stunda (péc LBN 222-15 p.11).
K h.max = 8max - Pmax = 1,3 *+ 4,5 = 5,85

kur Ky, max Stundas patérina nevienméribas koeficents ,

amax - Koeficients, ko nosaka, nemot véra dzivojamo éku labiekartotibas pakapi, kur amax = 1,1 — 1,3. (
LBN 222-15 11p.). Projekta a,.x pienemts 1,3 .

bmax — koeficients, ko nosaka, nemot véra iedzivotaju skaitu apdzivotaja vieta (LBN 222-15 pielikuma 2.
tabula). Projekta b,,.x pienemts 4,5.

9 hmax = Kh max * Q gnmax /24 = 5,85 » 20,48/24 = 4,99 m3h

-Aprékina plisma izvérsta litros sekundé

q (KSS-1 (Kalna) =Qhmax/3,6 = 1,39 I/s, projekta pienemts 2,0 I/s, siikna celSanas augstums 10,0 m.
KSS-2 (1.maija) aprékins

N - iedzivotaju skaits 119 (EsoSie apbilvétie zemes Tpasumi 19, papildus perspektiva piesléeguma iespéja
var tikt dota 12 gab. TpaSumiem. Pienemtais vidé&jais gimenes locek|u skaits 3 cilvéki).

q - diennakts Gdens patérins 100 I/dnn
- Diennakts vidéjais patérin$

Q 4n.v.iedz = ZqN/1000=100 + 119/1000 = 11,9 m®dnn;

- Neuzskaititais Gdens patérins

Q dn=Q dn.v*1,05=14,96-1,05=12,5 m3¥dnn;

- Diennakts maksimalais patérin$

Q gnmax = K gen.max * Q 4n.= 2,5+ 12,5 = 31,25 m3¥dnn,

kur K gen.max -2,5 Kopéjais notekidenu pieteces nevienméribas koeficients, péc LBN223 pielikuma
1.tabulas

-Maksimalais patérin$ stunda (péc LBN 222-15 p.11).
K h.max = @max bmax =1,3+4,5=5,85

kur Ky, max stundas patérina nevienméribas koeficents ,

amax - Koeficients, ko nosaka, nemot véra dzivojamo éku labiekartotibas pakapi, kur amax = 1,1 — 1,3. (
LBN 222-15 11p.). Projekta anax pienemts 1,3 .



,Udenssaimniecibas attistiba Malta Il karta” enLmis ek T I ———
pac e A.-"'. _ s

igsuLofiums Tavlh NhwaoTwi

bmax — koeficients, ko nosaka, nemot véra iedzivotaju skaitu apdzivotaja vieta (LBN 222-15 pielikuma 2.
tabula). Projekta b,,.x pienemts 4,5.

g hmax = K h. max * Q dn.max 124 = 5,85 31 ,25/24 = 7,62 m3/h

-Aprékina plisma izvérsta litros sekundé

q (KSS-2 (1.maija) =Qhmax/3,6 = 2,12 I/s, projekta pienemts 2,2 I/s, sikna celSanas augstums 11,8 m.
KSS-3 (Celtnieku) aprékins

N - iedzivotdju skaits 120 (EsoSie apblvétie zemes Tpasumi 38, papildus perspektiva piesleguma iespéja
var tikt dota 2 gab. Tpasumiem. Pienemtais vid&jais gimenes loceklu skaits 3 cilvéki.)

g - diennakts Gdens patérins 100 I/dnn
- Diennakts vidé€jais patérind

Q 4n.v. ez = ZgN/1000=100 + 120/1000 = 12,0 m®dnn;

- Neuzskaitttais Gdens patérins

Q dn=Q dn.v*1,05=12,0+1,05=12,6 m3/dnn;

- Diennakts maksimalais patérins

Q dn.max = K gen.max * Q an-=2,5+12,6 =315 m?3/dnn,

kur K gen.max -2,5 Kopéjais notekldenu pieteces nevienméribas koeficients, péc LBN223 pielikuma
1.tabulas

-Maksimalais patérin$ stunda (péc LBN 222-15 p.11).
K h.max = 8max - Pmax = 1,3 *+ 4,5 = 5,85

kur Ky, max Stundas patérina nevienméribas koeficents ,

amax - Koeficients, ko nosaka, nemot véra dzivojamo éku labiekartotibas pakapi, kur amax = 1,1 — 1,3. (
LBN 222-15 11p.). Projekta a,.x pienemts 1,3 .

bmax — koeficients, ko nosaka, nemot véra iedzivotaju skaitu apdzivotaja vieta (LBN 222-15 pielikuma 2.
tabula). Projekta by,.x pienemts 4,5.

9 hmax = K h max * Q gnmax /24 = 5,85 » 31,5/24 = 7,68 m3h

-Aprékina plisma izvérsta litros sekundé

q (KSS-3 (Celtnieku) =Qhmax/3,6 = 2,13 I/s, projekta pienemts 2,2 I/s, sikna celSanas augstums 11,3 m.
KSS-4 (Vilanu) aprékins

N - iedzivotaju skaits 108 (EsoSie apbiivétie zemes Tpasumi 34, papildus perspektiva piesleguma iespéja
var tikt dota 2 gab. pasumiem. Pienemtais vid&jais gimenes loceklu skaits 3 cilveki.)

q - diennakts ddens patérins 100 I/dnn
- Diennakts vid€jais patérin$

Q 4n.v. ez = ZqN/1000=100 + 108/1000 = 10,8 m*dnn;

- Neuzskaititais Gdens patérins

Q dn=Q dn.v*1,05=10,81,05=11,34 m3dnn;

- Diennakts maksimalais patérins

Q dnmax = K genmax * Q 4n.= 2,5 « 11,34= 28,35 m*/dnn,

10
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kur K gen.max -2,5 Kopéjais noteklidenu pieteces nevienméribas koeficients, péc LBN223 pielikuma
1.tabulas

-Maksimalais patérin$ stunda (péc LBN 222-15 p.11).
K h.max = max * bmax =1,345=5,85

kur Ky, max Stundas patérina nevienméribas koeficents ,

amax - koeficients, ko nosaka, nemot véra dzivojamo €ku labiekartotibas pakapi, kur amax = 1,1 — 1,3. (
LBN 222-15 11p.). Projekta an.x pienemts 1,3 .

bmax — koeficients, ko nosaka, nemot véra iedzivotaju skaitu apdzivotaja vieta (LBN 222-15 pielikuma 2.
tabula). Projekta b, pienemts 4,5.

9 hmax = Kh max * Q dn.max /24 = 5,85 + 28,35/24 = 6,91 m*h

-Aprékina plisma izvérsta litros sekundé

q (KSS-4 (Vilanu) =Qhmax/3,6 = 1,92 I/s, projekta pienemts 2,0 I/s, sikna celSanas augstums 13,6 m.
1.9.2. Kanalizacijas sukni

Katra sGknétava jauzstada divi iegremdéjamie kanalizacijas sukni: viens darba slknis, viens — rezerves.
Pienemtie siknu parametri:

e KSS-1 (Kalnu): sikna raziba: Q = 2,0 I/s;

o KS8S-2 (1.maija): stkna raziba: Q = 2,2 I/s;

o KSS-3 (Celtnieku): stkna raziba: Q = 2,2 I/s;
o KS8S-4 (Vilanu): stkna raZiba: Q = 2,0 I/s;

Aprékinatais sikna celSanas augstums:

KSS-1 (Kalnu): celsanas augstums: H = 10,0 m;
KSS-2 (1.maija): celSanas augstums: H= 11,8 m;
KSS-3 (Celtnieku): celSanas augstums: H = 11,7 m;
KSS-4 (Vilanu): celSanas augstums: H = 13,6 m;

Izvélétie stkni projekta (vai analogs) :

KSS-1 (Kalnu): Grundfos SEG.40.12.2.50B vai analogs.
KSS-2 (1.maija): Grundfos SEG.40.12.2.50B vai analogs.
KSS-3 (Celtnieku): Grundfos SEG.40.12.2.50B vai analogs.
KSS-4 (Vilanu): Grundfos SEG.40.12.2.50B vai analogs.

Projekta ieklauti legremdéjamie notektdenu sukni ar smalcinaSanas mehanismu, ddens necaurlaidigu
baroSanas kabela spraudni ar vitnes savienojumu pie stkna korpusa. Sukna korpuss savienots ar
elektromotoru ar nerliso$a térauda skavas savienojumu. Motora e|las kamera piepildita ar netoksisku e]lu.
Elektromotora aizsardzibai pret parkarSanu statora tinumos ir iestradati termiskie deveji. 1,2kW 3x400V
elektromotors ar F izolacijas klasi, IP68 aizsardzibas klasi un pastiprinatiem, ieellotiem visam darba
mudzZam gultniem. Elektromotora nominals grieSanas atrums 3000 apgriezieni minaté. Sudkna virsma ir
izgatavota TpaSi gluda lai izvairitos no netirumu pielip§anas. Maksimalas sukna efektivitates saglabasanai
attalums starp sukna korpusu un darba ratu ir reguléjams. Atlautais ieslégSanas/izslegSanas skaits
stunda ir 30 reizes.

Siknu vadibas/aizsardzibas skapis

Radpnieciski izgatavota metala korpusa divu 3x380V siknu vadibas iekarta, kas paredzéta suknu
kontrolei/aizsardzibai notektdenu, Gdensapgades un drenazas sistémas péc Skidruma limena tvertné.
Stknu start / stop vadiba Tstenota balstoties uz analoga Iimena devéja mérijjumiem. NodroSina suknu
pamiSus un paralélu darbibu, atkaribd no Skidruma limena aka. DroSibas noltikos parpludes noteikSana
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tiek dubléta ar pludinsiédzi. NodroSina stknu stacijas darbibas datu parraidi uz eso$o pasutitaja telefonu
ar SMS. Limena kontrole- Hidrostatiskais spiediena devéjs 0-5 metri, 10 metru kabelis

Parplides noteikS8ana Viens pludinslédzis SLC10 (10 metru kabelis). Pludin$ Skidruma atrodas
pusiegremdéta stavoklr lai izvairtties no falSas lTmena indikacijas dé| peldoSo netirumu. Maks. Skidruma
temperatdra : 850C, aizsardzibas klase : IP 68.

Elektribas padeve:

e Siknu vadibas skapis. Vadibas skapis paredzéts siknu darbibas, vadibas, kontroles un
aizsardzibas automatizacijai (Uzstaditais skapis nevar traucét KSS atvérSanai un apkalposanai);

o Pieslédzamo sUknu skaits: 2.gab.;

e Darba spriegumi: 3x400-415 V,

Pieslédzamo sidknu jauda (vienam sidknim):
KSS-1 (Kalnu): 1,2 kW;

KSS-2 (1.maija): 1,2 kW;

KSS-3 (Celtnieku): 1,2 kW;

KSS-4 (Vilanu): 1,2 kW.

No KSS paredzéta avarijas datu parraidi ar SMS (GMS) uz mobilo talruni $ados gadijumos:

o elektroapgades atteice;

e siknu darbibas atteice;

e parsniegts maksimalais notekiidens limenis - parpltde;

e zemaka Iimena sensoru darbibas atteice - aizsardzibas aktivizéSana pret stknu darbibu sausa
rezima.

Aprékinatie spiedvada parametri:

KSS-1 (Kalnu): Spiedvads PE OD63mm; L =166,5m.
KS8S-2 (1.maija): Spiedvads PE OD63mm; L =143,0m.
KSS-3 (Celtnieku): Spiedvads PE OD63mm; L =133,0m.
KSS-4 (Vilanu): Spiedvads PE OD63mm; L =276,5m.

1.10. Galvenas prasibas materialiem un darbiem
1.10.1. Udensvada caurules

Udensapgas jabiit izgatavotam no polietiléna - PE100 SDR 17 PN10 (EVOPIPE EVOAQUAvai analogas)
saskana ar standartu LVS EN 12201. Saskana ar raZotaja instrukciju $ada tipa caurulém ir izcili ilgtermina
izturibas raditaji (kalpoSanas laiks lldz 50 g.); augsta noturiba pret koroziju; zema plusmas pretestiba;
kimisks un biologisks inertums; savienotajdalu un veidgabalu daudzveidiba; materidla neitralitate pret
vidi: PE ir 100 % parstradajams un otrreizéji izmantojams. Caurddruma vietds izmantojama Gdensvadu
caurulvadu materials PE100 RC SDR 17 PN10 (EVOPIPE ULTRASTRESS VISIO vai analogas).

PE100 - RC priekSrocibas: noturiba pret I1€nu plaisu izplatiSanos ilgtermina; paaugstinata noturiba pret
lokalo deformaciju; paaugstinata izturiba pret mehaniskajiem bojajumiem; palielinata stiepes izturiba.
Projekta ieklautas OD110x6,6 mm, OD63x3,8mm, caurules krasa zila. Pievadu caurules OD32 mm,
PE100, SDR 11, PN16. Caurulvadu Skérsojumu vietas ar dzelzsbetona grodu akam, paredzéts izmantot
rdpnieciski razotas ultra aizsarguzmavas ar smilSu klajumu. Pirms nodo$anas ekspluatacija javeic
caurulvada hidrauliska parbaude atbilsto$i LVS EN 805:2001 prasibam, ka arT dezinfekcija.

1.10.2. Kontrolakas

Magistrala Gdensvada akas izblivéjamas no rlpnieciski izgatavotiem saliekamo dzelzsbetona elementiem
DN1500. IztukS8oSanas akas DN1000. Dzelzsbetona grodiem jabat raZotiem no betona markas C25/30
W10 F200 ar vibropreséSanas metodi. Skataku sienu biezumam jabat DN1000 — 120 mm, DN1500 — 150
mm. Aku pamatném jabit glazes tipa. Grodu razoSanas procesa tajos jabit iestradatiem plastmasas
dibeliem pakapienu ievietodanai, ka art jabat pasiem pakapieniem no kompozita materiala. Aug$éjas un
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apak$éjas malas jabat izvietotam montazas gropém ar blivgumijam, lai nodrosSinatu aku hermétiskumu.
Aku grodu, to elementu un caurulvadu savienojumu vietas lietojamiem blivéjumiem materialiem jaatbilst
EN 681-1 prasibam. Akam jabat hidroizoletam (zem gruntsidens dubultd), janodroSina akas
hermétiskums. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija — atbilsto$i LVS EN 1917 prasibam, betons —
LVS EN 206 - 2014 prasibam. Kapsliem jaatbilst standartam EN - 13101. Precizs apkalpes akas dzilums
ir jAnosaka balstoties péc caurules iebives dzilumu. Attalumam starp akas pamatni un caurules apaksu
jabat 250mm.

Dzelzsbetona skatakas paredzétas ar akas likas diametru, kas lielaks par 600 mm. Lakam ir jabat
izgatavotam no kalama keta un jaatbilst EN 124 standarta prasibam. Likdm zem braucamas dalas
janodroSina 400 kN nestspéjas prasibas. Aku vaki no ¢uguna uz braucamas dalas slodze > 400 kN
(asfaltétas ielas peldo$a tipa, grantétas ielas nepeldosa tipa), bet zalaja zona 125kN. Vakam ir jabdt
piestiprinatam pie ramja ar engi, ka arT jablt iespéjai pilntba atvienot no ramja. Kad lika ir aizvérta,
vakam ir jagu| uz elastiga materiala blives. Lukas vakam jabadt slédzamam, kura atvérSanu/aizvérSanu
veic ar specialu atslegu. Grantétas ielas keta aku vaka pamatnei jabat iebetonétai, augstuma starpiba pie
akas vaka pamatnes izbuvéjama ar vienmeérigu slipumu rinka ITnijas virziena, lai novérstu to aizstumsanu
ielas uzkopSanas laika.

1.10.3. Armatiira

Udensvada aizbidni ieblvéjami akas un ka pazemes risinajumi. Vietas starp cauruli un aku grodiem ir
jahermetiz€, un uz caurulvada jauzliek rapnieciski izgatavota aizsarg€aula.

Akas izvietojamai noslégarmatirai jabat ar kalama keta korpusu, kilveida ar elastigu blivéjumu un
parklatai ar pulverkrasojumu. Paredzéts uzstadit tikai rlpnieciski izgatavotus, augstas kvalitates
aizbidnus, kuru razo$anas prasibas un prasibas attieciba uz pielietojamajiem materialiem atbilst LVS vai
atbilstoSiem ES, BS, DIN vai ISO normativiem..

Udensvada veidgabaliem jaatbilst LVS EN 545 prasibam, spiediena klase PN10 vai PN16. Savienojumu
blivéjuma materialiem jaatbilst EN 681-1. Akas izmantotajiem noslégaizbidniem jaatbilst EN 1074-1 un
EN 1074-2, EN 1171 standartiem. Atloku pieslégumu standartam jabat EN 1092-2, PN 10. Aizbidniem
jabat izgatavotiem no kaJama keta EN — GJS-400, atbilsto$i EN1563. Aizbidna parklajumam jaizmanto
epoksida pudera krasojums, atbilstos$i EN14901 un DIN 30677-T2 standartiem par parklajuma biezumu.
Aizbidna varpstas materials — duplex térauds 1.4162.

Veidgabalu atlokiem jabat rotéjoSa tipa, veidgabaliem jabat sava starpa saderigiem un nerts€josSa
térauda stiprinajuma elementiem. Prasibas aizbidniem: korpusam jabat parklatam ar 250 mikronu biezu
epoksida kartu. Veidgabalu aréjai pretkorozijas izolacijai jabdt ne mazakai ka 400g/m2.

Zem projektétiem veidgabaliem (aizbidniem, trejgabaliem, krustgabaliem utt.) nepiecieSams uzstadit
betona balstus (betona klase ne mazaka ka C16/20). Betona atbalstu nepiecieSams uzstadit ar trases
pagrieziena vietdas OD100mm pagrieziens 90°, lai nodrosinatos pret caurulvadu horizontalo nobidi.
Udensvada atzaru savienojumi japaredz ar elektrometinamam sedliem, kas talak savienojams ar EM
dubultuzmavu . Paredzéts tas armatdras galu, kas nav pievienots tdensvada atzarojumam, noslégSanu
ar EM noslégu. Teleskopiska kata savienojuma ar aizbidni jabat Cetrkantigam, fiksétam ar neriséjoSo
fiksacijas Skelttapu. Aizbidna savienojumi ar PE cauruli abi gali noturigi uz stiepi. Pazemes ventila kapes
minimalais diametrs D140. Paredzét pazemes armatdru ar kata pagarinajumu un koveri no viena
razotdja. Udensapgades sistéma pazemes armatdrai jabit no kalama keta ar pretkorozijas parklajumu un
jaatbilst EN 545:2002 standarta 4.1.4 pantam ,Materiali kontakta ar dzeramo Gdeni”. Visam aizbidna
detalam ir jabat paredzétam 16 bar darba spiedienam.

1.10.4. Ugunsdzésibas hidranti

Projekta tiek paredzéti pazemes tipa ugunsdzésibas hidranti. Hidrantu izvietojums saskana ar LBN222-15
,Udensapgades bives” . Hidrantu atra$anas vieta jaapzimé ar informativo plaksniti, atbilstosi standarta
LVS 446 prasibam. Ugunsdzésibas hidranti paredzéti neteleskopiska tipa un jaatbilst spiediena klasei
PN16. Hidranta japaredz ugunsdzésibas S$|Utenu pievienoSanas vietas ar “BOGDANOVA” tipa
uzmavveida savienotajgalvinam atbilstosi LVS 187. Hidrantam jaatbilst : EN 1074-6 “Valves for water
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supply. Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests. Hydrants” ( “Aizbidni
Odensapgadei. Atbilstiba prastbam un piemérotiem verifikacijas testiem. Hidranti”).

LVS EN 14339:2007 L “Apak$zemes ugunsdzésibas hidranti” ; Construction Products Regulation (CPR)
305/2011/EU (ES Bivizstradajumu regula Nr.305). Hidrantu tipus saskanot ar Pasutitaju.

1.10.5. Pasteces kanalizacijas caurules

Sadzives kanalizacijai magistralie vadi paredzami no polipropiléna (PP) dubultsienu caurulém ar
piemetinatu PP monolito razoSanas uzmavu un gumijas blivgredzenu (EVOPIPE EVOSAN vai analogas).
Caurulu ieguldes klase (SN 8). Caurulu krasa sarkanigi brina, ar baltu iekSpusi. Caurulém jaatbilst
standartiem LVS EN 13476. Caurulvadu aré€jais diametrs OD250mm, iek$&jais DN 215,9 mm, aréjais
diametrs OD200mm, iek$éjais DN 174,6 mm. Caurulvadu ieguldiSsana javeic saskana ar razotija
rekomendacijam un LVS EN 1610 standarta prasibam. Kanalizacijas maju pievadi PP OD160, DN 138.9
mm, SN8. Pievadi izblvéjami I1dz zemes robezai vai zogam, kur uzstddama revizijas aka, kas
noslédzama ar gala noslégu. Caurulvadiem jaatbilst EN 13476 vai EN14758 prasibam. Caurulém un
veidgabaliem jablGt no viena izgatavotdja, lai maksimali nodroSinatu kanalizacijas sistémas
Udensnecaurlaidigumu.

1.10.6. Kanalizacijas skatakas

Saskana ar Pasutitaja prasibam akas pamata japaredz no dzelzsbetona elementiem DN1000 un DN1500
mm. Betona skatakas paredzét ar betonétam tekném. Aku iekSpusé japaredz pievadu pieslégumi ar
parkritumu caurulem, kas virzitas iztecei caurejo$a tekné. Dzelzsbetona grodiem jabit raZotiem no
betona markas C25/30 W10 F200 ar vibropresé$anas metodi, kimiskas noturibas intervalam jabat
robezas no PH3-PH11. Skataku sienu biezumam jabdt DN1000 — 120 mm, DN1500 — 150 mm.
Rapnieciski razotie aku betona grodiem pamatné jabat glazes tipa. Grodu razoSanas procesa tajos jabat
iestradatiem plastmasas dibeliem pakapienu ievietoSanai, ka art jabat paSiem pakapieniem no kompozita
materiala.

Augs$éjas un apak$éjas malas jabut izvietotam montazas gropém ar blivgumijam, lai nodroSinatu aku

hermétiskumu. Aku grodu, to elementu un caurulvadu savienojumu vietas lietojamiem blivéjumiem
materidliem jaatbilst EN 681-1 prasibam. Akam jabat hidroizolétdam (zem gruntsidens dubulta),
janodroSina akas hermeétiskums. Dzelzsbetona grodiem jabat aprikotiem ar specialam montazas
skrivém, értakai grodu montdzai un parvietoSanai. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija —
atbilstodi LVS EN 1917 prasibam, betons — LVS EN 206 - 2014 prasibam. Kap$liem jaatbilst standartam
EN - 13101. Precizs apkalpes akas dzilums ir janosaka balstoties péc caurules ieblves dzijlumu.
Pasteces caurulvadu Skérsojumu vietas ar dzelzsbetona grodu akam, paredzéts izmantot rOpnieciski
razotas ultra aizsarguzmavas ar smilSu klajumu.

Aku vakiem un korpusiem jaatbilst LVS EN 124 standarta prastbam. Keta IGkam jabat ar engi, gumiju
starp lukas korpusu un liku. Aku likas slédzamas. Akas parseguma lukai zalaja zona ir jabat 50-70 mm
virs zemes virsmas, jaizmanto keta vaki ar nestspéju >125kN (12.5 tn) (ap akas vakiem jabut
apbetonéjumam), bet braucamaja zona likas ar >400 kN (40 tn) nestspéju. Likas grantétajos celos
jaizvieto 50 mm zem grants seguma, bet asfalta seguma Iidz ar asfalta virsmu. Grantétas ielas keta aku
vaku pamatnei jabit iebetonétai (R=50cm), pie akas vaka pamatnes ar vienmérigu slipumu rinka Inijas
virziena, lai novérstu to aizstum3anu ielas uzkopSanas laika. Asfaltétas ielas japaredz peldo$a tipa
skataku vaki (ap akas vakiem jabut apbetoné&jumam). Skataku vaku izbives konstruktivos risinajumus
skatit raséjumos par aku vaku izbavi. Spiediena dzéSanas akam jabut aprikotam saskana ar tipveida
raséjuma pievienoto risinajumu.

1.10.7. Kanalizacijas spiedvads
Caurules

Kanalizacijas spiedvadam jabat izgatavotam no polietiiéna - PE100 SDR 17 PN10 (EVOPIPE
EVOAQUAvai analogas) saskana ar standartu LVS EN 12201. Saskana ar raZotaja instrukciju $ada tipa
caurulem ir izcili ilgtermina izturibas raditaji (kalpoSanas laiks Iidz 50 g.); augsta noturiba pret koroziju;
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zema plGsmas pretestiba; kimisks un biologisks inertums; savienotajdalu un veidgabalu daudzveidiba;
materiala neitralitdte pret vidi: PE ir 100 % parstradajams un otrreizéji izmantojams. Gadijuma ja darbi
veicami ar beztranSeju metodi izmantojamas specialas caurdidruma caurules tipa RC (ULTRASTRESS
VISIO, PE100-RC vai analogas). PE100 - RC priekSrocibas: noturiba pret Ieénu plaisu izplatiS$anos
ilgtermina; paaugstinata noturiba pret lokalo deformaciju; paaugstinata izturiba pret mehaniskajiem
bojajumiem; palielinata stiepes izturiba. Kanalizacijas spiedvadu caurulém jabat atSkiriga krasojuma no
ddensvada caurulem.

PE caurulu metinaSanu veikt saskana ar razotaja instrukcijam. Spiedvada kanalizacijas tikla ieblves
dzilums min 1.80 m. Spiedvada izbilve veicama saskana ar tipveida raséjumu un caurulu razotaja
instrukcijam. Pirms nodoSanas ekspluatacija javeic caurulvada hidrauliska parbaude atbilsto$i LVS EN
805:2001 prasibam. Caurulu un fasondalu transportéSana, uzglabaSana un montdza atbilstoSi
izgatavotajfirmas prasibam un atbilstoSi Latvijas normam.

1.11. Zemes darbi un segumu atjaunosana
1.11.1. Zemes darbi

Darbuznéméjam savi darbi javeic ta, lai izvairttos no rakumu pédéjas izblvétas kartas bojasanas vai
pasliktinaSanas. Rakumi ielas javeic saskana ar atbilstoSajiem Pasvaldibas noteikumiem. Rakumu malam
visu laiku jabut atbilstoSi nostiprinatam un, tas nedrikst nobrukt.

Darbuznéméjs ir atbildigs par liekd izraktd materiala aizgadaSanu no badvvietas. Veicot tran3ejas
rakSanas darbus izrakta grunts jaiekrauj paSizkravéja un jaizved uz atbértni, kuras vietu norada Maltas
pagasta autoce|u uzraudzibas specialists. |zrakto grunti nedrikst izbért autocela nodalijuma josla.

Darbuznéméjam nekavéjoties jainformé Pasititdja parstavis par rakSanas laika uzietiem caurlaidigiem
slaniem, plaisam vai cita veida neparastu grunti. Darbuznémeéjam darbi javeic ta, lai izvairitos no ietekmes
uz apkartéjo grunti. Tpadi uzmanigi jarikojas, lai saglabatu stabilitati, kad rakumi notiek jau eso$o
komunikaciju tuvuma. Darbi javeic piesardzigi, lai maksimali saglabatu komunikaciju atklatas virsmas.

Caurulu ieguldisanas darbi ar beztranSeju metodi javeic specializétdm organizacijam, kas aprikotas ar
atbilstoS§am mehanizétam iekartam.

Veicot izrakumus brauktuvés vai ietvés ar cieto virsmas segumu, Uznémeé&jam vispirms javeic rakums ar
taisnu precizu malu cauri asfalta vai citu cieto segumu virsmai. Tad jaizrok cietie materiali un jauzglaba
tos atseviSki no paréjiem blvgravi izraktajiem materialiem atkartotai izmantoSanai atjauno$ana vai ari
aizvak$anai, vadoties péc Pasutitaja un blivuzrauga noradijumiem.

lerobeZotas vietas tranSeju rakSana javeic ar lapstu vai ar atlautiem mehaniskajiem Iidzekliem ta, lai péc
iespéjas samazinatu rakumu sanmalu un apak8kartu skar8anu. TranSejas caurulém jaizrok pietiekami
dzilas un platas, lai varétu ievietot caurules, to salaidumus, pamatus, atbalstus un aptveroSo materialu.
Bedres salaidumu vietam jaizrok ar lapstu zem tran$ejas pamata, lai pirms caurules vai pamata, kur tas
noradits, ielikS8anas tranSeja, piemérotu pozicijas ta, lai katrai caurulei butu nodroSinats atbalsts visa tas
garuma, ka ari, lai varétu veikt salaidumu un péc salaidumu veikSanas nodroSinatu kartigu bedres
aizbérdanu.

Rak3ana javeic piesardzigi — ta, lai tranSejas malas bdtu atbilstoSi nostiprindtas un stabilas.
Darbuzneméjam jaatstaj briva, pietiekami liela atstarpe starp rakuma malu un izraktas zemes iek$€jo
malu. TranSejas nevajag izrakt parak talu uz priekSu; tam jabat pietiekami platam, lai savienoSanu varétu
izdarit tiros un sausos apstaklos. Jaatstaj arT atbilstoSa vieta pamatiem un aptveroSajam materialam.
Vietas, kur caurules ir jaieklaj tieSi tranSejas dibena, galéjo kartu ir janolidzina un jaapdara, lai
nodrodinatu caurulu Iidzenu ieguldiSanu; uz tds nedrikst batu lieku vielu, kas varétu bojat caurules,
caurulu parklajumu vai €aulas. To trandeju platumam, kuras 3kérso celus vai arT citds noraditas vietas,
jabat péec iespéjas Saurakam. Maksimalais platums starp neskartu grunti tranSeju malas nedrikst
parsniegt liekamo caurulu diametru plus 600mm. Caurulu tranSejas jauztur bez virszemes vai
gruntstideniem, cik vien tas iespéjams.
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Caurulvadus ir atlauts izbiveét tikai sausa bavgravi. Vietas, kur ir augsts gruntstdens [imenis blvniekam
pasam japrecizé metode ar kddu nosusinat transeju: veicot grunts Gdenu atsiknéSanu vai gruntsiidens
pazeminasanu. Ja tiek noteikts 1ss projekta realizacijas (bGvdarbu) laiks, tad , lai izbGvétu caurulvadus
mitras mala un smilSmala gruntis, nepiecieSams $o mitro grunti izvest un nomaintt ar rupju smilti (vai citu
grunti) kuru var sablietét ldz blivéSanas pakapei Dr= 95 %. Stknét Gdeni no blvbedrém, transejam un
akam lietus Gdens kanalizacija drikst tikai tad, ja pie sGkna noteces ierikots nostadinatajs, ka art sanemta
atlauja. Aizliegts suknét tdeni tieSi uz brauktuves, ietves un zalajas zonas. Planotie siknéSanas darbi
rakstveida jasaskano ar SIA ,Maltas dzivok|u- komunalas saimniecibas uznémums”.

Bldvdarbu veik8anas kalendarais plans jaizstrada konkrétajam dabu veicéjam Darbu veikSanas projekta.
Konkrétajam darbuznémeé&jam ir zinams ar kadiem mehanismiem un masinam tiks veikti darbi, ka art cik
darbaspéka paredzéts iesaistit katra etapa. Blvuznéméjam izstradajot darbu izpildes grafiku, detali
jaizstrada shémas par konkrétu ielu vai ielu posmu slégSanu vai daléju slégSanu, So shému saskanojot ar
pasvaldibu. Bavdarbu veik8anas kalendarais plans pievienojams pie bavuznéméja bdvdarbu liguma.

1.11.2. Bojata seguma atjaunoSana

Asfalta un grants seguma u.c. segumu atjaunoS$ana veicama saskana ar tipveida raséjumiem un
pasvaldibas rekomendacijam. Paredzot ielas seguma atjaunoSanu nemt véra ielas konstruktivas kartas:
grunts ar daléju mala piedevu, drengjosSa smilts 30 cm, dolomita Skembas 0/56mm 15 cm, un dolomTta
S8kembas 0/45mm 10 cm, asfaltbetons divas kartas 4+6 cm vai viena karta (saskana ar ielas tipu). Katra
karta ik péc 20 cm biezas kartas iekladanas, janoblieté ar vibroveltni vai veltni. Pielietotajiem materialiem
un izblves tehnologijai jaatbilst ,Ce|u specifikacijas 2017”.

Pirms asfalta seguma atjaunoS$anas visa ielas brauktuves platuma, javeic asfalta seguma izlidzinoSa
frézéSana visa tas brauktuves platuma. Asfaltseguma atjaunoS$anu drikst veikt, kad nav nokri§nu un gaisa
temperatdra ir nez zemaka par +10 °C.

Darbuznémeéjs bez TpaSas Pasititdja parstavja atlaujas nedrikst rakt garas un konkrétaja bridi
nevajadzigas transejas uz ielam, kas atrodas buvvietas teritorija. Ja kads magistrales posms tiek likts pa
S§adu vietu, tad aizbérSana un iepriek8€jas virsmas atjaunoSana, ka arT visu izrakto materialu
parpalikumu, kas nav vajadzigs Darbuznéméjam, aizvakSana no buvvietas un celtniecibas materialu
parvietoSana uz priekSu, darbam virzoties notiek ta, lai visa skarta autocela izmantoSanas iespéjas tiktu
atjaunotas bez kavésSanas.

Kur vien tas iespgjams, tranSeju aizbérSanu javeic talit péc tam, kad ieprieké&jie darbi paveikti. Autocelu
vai planotu autocelu tuvuma neesosSu rakumu aizberamajam materialam jaatbilst normativiem un tas tiek
bérts kartam, kuru nesacietéjusais biezums nav lielaks par 200mm un kas tiek sablivéts, lai veidotu
stabilu aizbérumu. Rakumi ielas virs caurulu ietvara lTmena jaaizber atbilsto$a kvalitaté un aizbérumam
jabat Itdzigam ar aptveroSo materialu. Vietas, kur rakumi ir bijusi nostiprinati, stiprinajumi ir janonem, kur
tas iespéjams — pakapeniski ar aizbér8anu, lai samazinatu nobrukuma iespéjas; visi caurumi, kas
izveidojuSies aiz stiprinajumiem, uzmanigi jaaizber un janoblieté. Veidojot uzbérumus, Darbuznéméjam
japaredz rezerve noséSanas apjomam.

Brauktuvju, gajéju ielu, taku, velosipédistu celinu un to malu atjauno3ana. Labiekartotu ielu — autocelu
atjaunosanu javeic atbilstosa kvalitate un tam jabat tadas pasSas vai labakas konstrukcijas ka sakotnéiji.

letvju malas, notekas, apmales un kvadranti, kas izkustinati no vietas, veicot bivdarbus, jaieklaj par jaunu
savas vietas, ja tie nav bojati. Ja vecie elementi vairs nav izmantojami, Darbuznéméjam jasagada tadas
pasas struktdras, krasas un veida elementi, kas sader ar blakus eso3ajiem un atbilst normativiem. letvju
malu, noteku, apmalu un kvadrantu atjauno$anai janotiek atbilstosa kvalitate. Materialam, ko izmanto celu
apaksgjai kartai, jabut dabiska veida iegatai grantij vai sasmalcinatiem ieZiem, kam ir viendabigs sastavs,
kuru var sablivet un iegut labi sasaistoSos blivu slani. Jaiznem akmeni, kas lielaki par 100mm.
Apakskartas materialu vienmérigi jaizklaj kartas, kuru sablivétais biezums nav lielaks par 150mm un
janoblive, lai iegutu stingru un blivu virskartu, mikstakas vai parak blivas vietas pievienojot vai, attiecigi,
nonemot grants dalinas un tas aizvietojot ar svaigu materialu péc Pasititaja parstavja noradijuma.
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BlivéSanu javeic ar tam apstiprinatu tehniku. Ar materialu jastrada tikmér, kamér iegist ne mazak par
95% (Braucama dala) sausa blivuma no laboratorijas maksimala sausa blivuma. BlivéSanas procediru
un tehniku japarbauda izméginajumos pirms darba uzsakSanas. ArT blivéSanas tehnikas svars, veids un
so|u skaits javarie, lai noteiktu optimalo blivéSanas veidu.

Pirms nakoSas kartas uzklaSanas, cela pamats janoslauka mehaniski vai janotira ar kompresétu gaisu, lai
notiritu visas brivas materiala dajas un virsma batu cieSi sablivéta un vienmeériga.

Seguma atjaunosanas darbi ir jasaskano ar PaSvaldibu un atjaunoS$anas rezultata cela stavoklim jabat
tddam paSam vai labakam, neka sakotnégji. Japaredz atjaunot demontéto asfalta un grants segumu.
Javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjaunoSanu, ieskaitot materialu, transportédanu, zales
ieséSanu. Jaizmanto zaliena séklas plasu un saimniecisko teritoriju apzalumo$anai - bivobjektiem,
nogazém, celmalam, kas neprasa Tpasu kopSanu un ir pieticigs aug$nu zina. Izséjas norma 20-25g/m2:
Sarkana auzene 40 % , Aitu auzene 10 %, Daudzgadiga airene 30 % , Plavas skarene 5 %, Daudzziedu
airene 15 %.

Bldvuznéméjam ir japarliecinas, ka visi paraléli izpildamie darbi tiks veikti tikai vienu reizi (cela seguma
grieSana, seguma atjauno$ana, rakSanas darbi u.t.t.) nozimétaja rajona.

Cela pamatnes blivéSanas procedidra un iekarta pirms darbu uzsak$anas japarbauda, atbilstoSi
blvuzrauga prasibam. BlivéSanas parbaude javeic pie dazada mitruma satura. BliveSanas iekartu svars,
tips un blivéSanas reizu skaits jadazado, lai noteiktu optimalako sablivéSanas metodi. Auksta laika
nedrikst izmantot sasaluSu granti, kas satur ledu. Grantéta slana pacélumi un pazeminajumi nedrikst bat
lielaki par 10mm. Kil3jot asfalta kartu, salaidumiem ar eso$o asfalta segumu un aku keta |lakam ir jabat
pieguloSiem un glttiem. Liku vakus ir janotira no asfalta, ja tas uz tiem ir nok|uvis. Nedrikst klat asfaltu, ja
parklajamas vietas temperatlra ir zem 5°C (vai gaisa temperatira ir zem 0°C). Satiksmi pa jauno segumu
jaatlauj tikai tad, kad tas ir atdzisis [Tdz ara gaisa temperatirai. Pabeigta seguma virsmai jabat ar viscaur
fdzenu faktdru. Tran3eju vietas atjaunotajai asfaltbetona virskartai uz katru pusi ir jabat par 15 cm
platakai par apak$kartu. Suvju monolitizé$anas nodrosinasanai asfaltbetona kartu apstrades malas 10-15
cm platuma tieSi pirms jauna asfaltbetona ieklaSanas jauzkarsé un janogrunté ar bitumena emulsiju;

Grunts trasu aizbérSanai, Skembu pamatu un asfaltbetona seguma kartu noblivéSana javeic ar iekartam,
kas nodroSina normativos noteiktos sablivéjuma koeficentus. Autocela klatnes un asfaltbetona seguma
atjaunosanas péc komunikaciju izblves tehnologijai un materialiem jaatbilst ,Celu specifikacijas 20177;
Pielaides pie aku vakiem ir +6mm — Omm. Asfaltéta virsma nedrikst bat vilnaina. lesédumi ir pielaujami ne
vairak kd 10mm uz 3m.

Satiksme par jauno segumu netiek atlauta, kamér tas nav izlidzinats un sacietgjis, atbilstoi blvuzrauga
prasibam. Bez blvuzrauga apstiprindjuma uz agrak uzklatiem slaniem nedrikst parvietoties cita tehnika
ka vien ta, kas nepiecieSama nakamo slanu uzklasanai. letvju malas, teknes un kvadranti, kas izjaukti
Darbu veikSanas laika, bet nav bojati, janovieto atpakal. Gadijumos, kad eso$as vienibas nav iesp&jams
turpmak izmantot, tas janomaina ar lidzigas faktiras, krasas un tipa vienibam, kas saskan ar blakus
esoSajam.

1.11.3. Asfalta seguma atjaunosana

Asfaltbetona ielas segumu paredzéts frézét un frézéto asfaltu izvest uz PasSvaldibas noradito krautni.
Asfalta seguma atjaunoSana paredzéta visa blvgravja (tranSejas) platuma, saskana ar tipveida raséjumu,
pie nosacijuma, ka bdvgravja sienas tiek stiprinatas pielietojot vairogus un atrodas 0.4m attaluma no
caurules sienas. Gadijuma ja bdvdarbu laika asfalta segums tiek bojats lielaka apjoma (t.sk piebraucamie
celi), ka noradits projekta bavuznéméjam ta atjaunoSana ir javeic par saviem [idzekliem. Atjaunojama
asfaltbetona seguma konstrukciju, atkariba no ielas nozimes, skatit projekta raséjuma ,lelas seguma
konstrukcijas atjauno$anas veidi’. Visas ielas kur paredzéts veikt darbus virséjais ielas slanis ir jaatjauno
saskana ar projekta risinajumiem. Jaievérté izmaksas, kas saistitas ar jauna seguma uzklasanu atbilstoSi
projekta paredzétajam apjomam un konstrukcijai. Lai varétu atjaunot transporta kustibu kada no ielu
posmiem pirms asfaltéSanas darbu pilnai pabeig8anai, seguma atjaunoSanas izmaksas ir jaieklauj
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pagaidu seguma atjaunoSana. Tapat jaievérte izmaksas, kuras var bit netieSi saistitas ar minéto darbu
veik8anu, piem. pagaidu apbraucamo celu izveide un nojauk$ana, ielas slég$ana, nepiecieSamo cela
Zimju un gaismas signalu uzstadiSana, pagaidu un apbraucamo celu uzturéSana un laistiSana, ka ar
iedzivotaju un operativa transporta piek|iSana. utt.

1.11.4. Grantétas ielas seguma atjaunosana

Grants ielas segumu virs€jo kartu péc darbu pabeigSanas atjaunot un planét visa ielas platum3,
atjaunojot bdvdarbu laikd bojatas vietas. Dren€joSo smilts slani (saskana ar tipveida raséjumiem)
janomaina tranSejas platuma. Bivuznémeéjam jaievérté eso$a grants seguma nonemSana un
aiztransportéSana uz krautni (vieta japrecizé bidvdarbu veikS8anas projektd). Tapat, Blvuznéméjam
jaieverté visas izmaksas, kuras var bat netieSi saistitas ar minéto darbu veikSanu. Atjaunojamo segumu
konstrukciju, skatit projekta raséjuma ,lelas seguma konstrukcijas atjauno$anas veidi”.

1.11.5. Nelabiekartotu celu atjaunosana

Darbuznémeéjam jaatjauno nelabiekartoti celi un takas ar to pasSu materialu, kas tika izrakts, iznemot
gadijumus, kad Pasutitaja parstavis norada citadi, un izraktie materiali janovieto atpakal pareizaja kartiba
labi sablivétas kartas.

1.11.6. Zalaja un nebrugétas zemes atjauno$ana

Pirms darbu veik§8anas zalaja zona ir javeic augsnes virskartas (melnzemes slana) nonemsana un
aiztransportéSana un krautni. lesp&jama krautnes novietne bdvuznéméjam ir jaizvérté atseviski,
iepazistoties ar objektu daba. Viss izraktais materials janober ta, lai tas neuzkratos uz augsnes virskartas
un raditu péc iesp€jas mazak bojajumu un neértibu. Minétais slanis ir janonem tada platuma, lai
netraucéti varétu veikt rak8anas darbus pielietojot tehniku un piebraukt ar paSizgazéju autotransportu.
Péc darbu pabeigSanas, augsnes slanis ir janovieto atpaka| un javeic teritorijas plané$ana un zalaja
séSana. Projekta paredzéts veikt minétos darbus saskana ar tipveida raséjumu, pienemot, ka bavgravis
tiek stiprinats pielietojot vairogus. Ja Bavuznéméja darbibas rezultata zala zona ir sabojata lielaka apjoma
(piem. rakSanas darbus veicot bez sienu stiprindSanas). Blvuznéméjam ta ir jaatjauno pa saviem
fdzekliem. KoSumkrimu un auglu koku bojasanas vai izrakSanas gadijuma tie ir jaatjauno vai jaizvieto ar
lldzvértiga augu vai koku sugas parstavi. Pirms darbu uzsakSanas pie katra individuala apbuves zemes
gabala ir javeic iedzivotaju informéSana un trases nosprau$ana daba. Gadijuma ja nepiecieSamas
izmainas salidzinot ar projektu ir jainformé Pasatitajs un projekta autors.

Beidzot darbus uz nebrugétas zemes, Darbuznéméjam skartds zemes virsma vismaz 300mm dzijJuma
jauzrok, pirms atlikt atpaka] augsnes virskartu un tad jakultivé un jaatjauno zeme, cik vien iespg&jams
lldzigi tam, ka bijis sakotngji. Zaliena atjaunoSana veicama uz jaunas augligas kartas pabéruma 10 cm
biezuma. Zemes virsmas, kas jaaps€j ar zali, jasastrada un jaatbrivo no akmeniem un citiem
materialiem, kas lielaki par 50mm. Séklas jaizséj tam piemérota gadalaika, vienmérigi jasadala un jaizséj
vismaz 20-25g/m2 zalaja séklu.

Péc pievadu izbaves individualajiem patérétajiem, segums ir jaatjauno péc fakta, kads tas bija pirms
darbu veikSanas, bet ne sliktaka kvalitaté. Par apliecindjumu situacijai der fotofiksacijas dati, kas veikti
pirms projekta uzsak3anas. Veicot buvdarbus ielas zona janodroSina apbraucamo ielu uzturéSana un
satiksmes organizacija,

2. Vides pieejamiba

Veicot blvdarbus ir janodrosina iedzivotaju piekliSana savai dzivesvietai, darbinieku piekliSana darba
vietam, ka arT neatliekamas palidzibas un ugunsdzéséju piek|i8ana kur tas nepiecieSams. Rak3ana
katra posma javeic péc to zemes 1pasnieku informésanas, kuru iebrauktuves atrodas Saja posma.

Grunts atbértnu izvietojums ir jaskano jasaskano ar Pasititaju un nepiecieSamibas gadijuma ar
Pasvaldibu. Informaciju par tuvuma eso$am grunts karjerdm nomainamajai gruntij tranSejam

blvuznémeéjam jaizvélas saskana ar pasvaldibas rekomendacijam. Informaciju par tuvuma eso$am
blvgruzu izgaztuvem buvuznémeéjam jaizvélas saskana ar paSvaldibas rekomendacijam. Blvlaukumu
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nepiecieS8ams norobezot celtniecibas zogu, vai mazak bistamas vietds ar atstarojosu lentu, papildus
uzstadot nepiecieS8amas bridindjuma zimes. Bldvdarbu veicéjam janodroSina, lai bdvdarbu veik§8anas
zona neiek|Utu nepiederoSas personas. Bivdarbu veik8ana javeic pa etapiem, slédzot vienu ielas daju
(piem. 50m garuma) un organizéjot piebraukSanu no vienas vai otras ielas puses.

3. Vides aizsardzibas pasakumi

Bdvniecibas laika buvuznémeéjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana noteiktie vides aizsardzibas
pasakumi attiecibd uz bavmateridliem, to uzglabaSanu, bdvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzibas
pasakumu plans pievienojams blvuznémeéja bavdarbu llgumam. Kanalizacijas tiklu skaloSana izmantotie
ddeni novadami atbilstoSi Pasutitaja prasibam. Kolektoros savaktie atkritumi atkariba no to konsistences
izvedami uz notekddenu attiriSanas ietaisém (Péc Pasutitaja atlaujas) vai atkritumu apsaimnieko$anas
poligonu. Rokot blvgravi, virséja grunts karta ir janonem un janober atseviski, lai nesajauktu grunts
slanus. Talak var veikt bavgravja rakSanu un izrakto grunti atbért grunts atbértuvé, ja tas ir nepiecieSams.
Veicot darbus janodroSina sadzives atkritumu un bivgruzu savak8ana un utilizacija

Bavlaukuma Bivuznéméja personala vajadzibam uzstddamas parvietojamas tualetes ar notekddenu
savaks$anu konteineros, ja nav iespéjams, lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas tualetes. Gruntsidens
pazeminasanas iekartu Gdeni novadami ta, lai neveidotos grunts izskalojumi. Demontéto konstrukciju
blvgruzi jaizved uz Pas{titaja noradito vietu. Informaciju par tuvuma eso$am bivgruzu izgaztuvém
bdvuznéméjam jaizvélas saskana ar pasvaldibas rekomendacijam.

Bavdarbu laika Aizliegts:
e lzveidot buvlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas
bdvniecibas generalplana.
e Sadedzinat blvgruzus un citus atkritumus, ka arT aprakt tos bavlaukuma.
Jaizpilda:
e RakSanas darbu zonas tieSa tuvuma esosSie koku stumbri jaaizsarga ar piestiprinatiem déliem.
e Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem. Izpildot to atjauno$anu pilna apjoma.
e Ipada uzmaniba japievérs eso$o saglabajamo koku aizsardzibai (skatit pasvaldibas tehniskos
noteikumus).
e Materiali, kas satur kaitigas vielas, jaglaba slégtos, hermétiski noslégtos traukos.
Nepielaut bistamu un netiru notekidenu noplisanu gruntr.
Degvielas un ellas novietnes vietas jaizveido ciets segums, lai nepielautu So vielu iesukSanos
augsneé.
e Puteklainas vielas jaglaba slégtos nodalijumos un jacenSas noveérst to putéSanu izkrausanas,
iekrau8anas darbu laika.
e Nepielaut bistamu un neattiritu notekidenu iepludinaSanu atklatas ddenskratuves, ka art to
iestikSanos gruntr.

Péc darbu pabeigSanas visa teritorija, kas tika izmantota buvniecibas gaita, jasaved kartiba atbilstosi
sakotnéjam stavoklim, tas turpmakajai ekspluatacijai, blvgruZzi jaizved 1pasi noraditas vietas.

4. Projekta ietekme uz kultiras pieminekliem

Saskana ar teritorijas planojumu projekta realizacija planota vietéjas nozimes arhitektlras pieminek|u
.Maltas (Borovkas) vecticibnieku kopienas ligSanu nams”, ,Maltas zirgu pasta stacija” aizsargjoslas.
Projekta ietvaros nav planota negativa ietekme uz esoSiem kultiras pieminekliem. Valsts kultdras
pieminek|u aizsardzibas inspekcija ir izskatijusi projektd planotos darbus un noteikusi, ka projekta
realizacija tieSi neietekmé kultiras piemineklus VKPI nav iebildumu pret projekta realizaciju un projekts
inspekcija nav jaskano.

5. Transporta un gajéju kustibas organizacija

Udensapgades un kanalizacijas tiklu izblve pamata ir planota pa ciema ielam, kas ir blivi apdzivotas.
Ipasa uzmaniba japievérs drodibas pasakumiem bivlaukuma. Visi blvdarbi jaorganizé ta, lai péc
iesp€jas netraucétu ierasto dienas ritmu dzivojamo maju rajona. Bavdarbu vieta rakSanas laika
aprikojama ar bridindjuma zimém atbilstoSi MK noteikumu Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu apriko$anu
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prasibam”. Transporta Ilidzek|u vaditaju bridindSanai vairdkos cela posmos darbu veikSanas vietas
savlaicigi ir jauzstada atruma ierobeZojuma zime Nr.323 un bridindjuma zZime Nr.118. Dala ielu ir Sauras
un var bit nepiecieSamiba izvest grunti uz atbértni. Atbértnes vietas ir jasaskano ar Pasutitaju. Pirms
darbu uzsakS$anas ir jaizstrada darbu organizéSanas plans (atkariba no planota bavdarbu grafika) un
transporta kustibas planotie traucéjumi jasaskano ar atbilsto$ajam institlcijam. Kopuma tiek paredzéta
garu kanalizacijas posmu izbidve, tadél darbu organizéSana javeic pa posmiem. Piek|GSanai pie eso$am
€kam, pari tranSejam nepiecieSamibas gadijuma jaieriko gajéju ftiltini. TranSeju aizbérSana zem
brauktuvém tiek veikta uzreiz péc caurulu montazas. levérojot posmu secibu, tiek nodroSinata
piebraukSana visam kvartala ékam. Tiklu izbGves darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu,
pieaicinot rak8anas darbu laika esoSo komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu
noradijumus.

6. Darbu nodosana un pienemsana

Péc darbu beigam Uznéméjs uzrada Pasititajam pabeigtos etapus un objektus. Tiek veikti nepiecieSamie
izméginajumi un testéSana. Objekta pienems$ana ekspluatacija tiek veikta, ievérojot normativo aktu
prasibas. Blvuznéméjam janodrosina visa informativa baze (tsk. apmacibas iekartu t.sk. stknu pases)
par izblvéto komunikaciju péc ekspluatacijas noteikumiem. Péc Gdensvada un spiedvada bivniecibas
nodros$inat spiediena parbaudes (8 bar, saskanot ar Pasititaju un blvuzraugu). Péc projektéta spiedvada
trases ieguldiSanas tranSeja un montazas darbiem veikt hidraulisko parbaudi un skalo$anu saskana ar
normativiem dokumentiem., ka arT ddensvada dezinfekciju. Péc projektéta pasteces kanalizacijas vada
izbGves parbaudit teknu un tras€juma atbilstibu péc LBN ar caurulvada video inspekcijas CCTV
palidzibu. Veiktas video inspekcijas CCTV izpilduzmérjjumus CD (elektroniskd formata) iesniegt
Pasdtitajam. Blvdarbu beigu stadija blivuznémeéjam pilniba janodroSina likumdoSana noteikta visa
izpilddokumentacijas sagatavo$ana un nodo$ana papira un digitala formata (dwg failos) Pasatitajam.
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