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KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS KSS-2 (1.MAIJA)
PAMATA PLĀTNE PP-1
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    PAMATA PLĀTNE PP-1

KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS PP-1 PLĀTNES
GRIEZUMA "1-1" DETALIZĀCIJA
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Enkurbulta M16x140 

Betons C25/30

Sagataves kārta 70mm
Betons C8/10

Kanalizācijas sūkņu
stacijas tvertne

Esošā noblīvēta  grunts
-smalka smilts
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Teritorijas labiekārtošana
saskaņā ar ŪKT sadaļu

Slodzes un iedarbes
1.   KSS-2 (1.MAIJA) pašsvara  raksturvērtība ar iekārtām, iztukšotai tvertnei:       ~8,7kN
2.   Klimatiskās slodzes atbilstoši būvniecības vietai:
 Raksturīgais sniega segas svars uz zemes virsmas                                         1,45 kN/m2
 Mālainās grunts normatīvais sasaluma dziļums                                                1,30m

3   Noteiktā cēlējspēka vērtība uz sūkņu stacijas KSS-2 (1.MAIJA) tvertni :             50,44 kN

Piezīmes:
1. Vispārīgas piezīmes skatīt BK-1;
2. Sūkņu staciju piesaisti plānā skatīt ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu sadaļā
ŪKT;
3. Stiegru savienošanu veikt ar stiepli;
4. Tvertni drīkst uzstādīt, kad betona spiedes stiprība sasniegusi 75% no projektā
paredzētās.
5. Tvertni nostiprināt saskaņā ar tās izgatavotāja norādījumiem izmantojot nerūsējošā
tērauda stiprinājuma detaļas.
6. Pie pamata plātnes tvertni enkurot ar enkurbultām M16x140 un stiprināšanas skavam.
Enkurus izvietot vienmērīgi pa tvertnes perimetru. Enkurbultus ar stirināšanas skavām
izvietojumu precizēt pēc iekārtas saņemšanas. Viena enkurbulta nestspējai ir jābūt
nezemākai par 10kN.
7. Uz tvertni var darboties gruntsūdens cēlējspēks, kura maksimālā vērtība ir 50,44kN.
8. Tvertni apbērt ar rupju smilti vai citu grunti, kas atbilst tvertnes izgatavotāja
uzrādītajām prasībām. Grunti no visām pusēm vienmērīgi blīvēt pa 200 mm biezām
kārtām līdz sablīvējuma pakāpei Kcom=0.98.
9. Jānodrošina lietusūdens un gruntsūdens novadīšana no būvbedres.
10. Gruntsūdens pazemināšanu drīkst pārtraukt tikai pēc tvertnes apbēršanas.
Darbu veikšanas laikā pamatnes gruntis aizsargājamas pret izmirkšanu no lietus un
virsūdeņiem, presala izcilājumiem zem pamatu pēdas.
*-Precizēt uz vietas.
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Kanalizācijas sūkņu
stacijas tvertne

     KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS
KSS-2 (1.MAIJA) PAMATA PLĀTNES PP-1 PLĀNS
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KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS

KSS-2 (1.MAIJA) PAMATA PLĀTNES PP-1 STIEGROJUMS
M 1:50

KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS PP-1 PLĀTNES
STIEGROJUMA GRIEZUMA "2-2" DETALIZĀCIJA

M 1:20

* Materiālu specifikācijā nav iekļauti stiegru distanceriem nepieciešamie materiāli,
kā arī stiegru pārlaidsavienojumi
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      Ģeoloģijas dati KSS-2 (1.MAIJA) atrodas tūvu Nr.8. urbumam)
     Uz absolūtās ausgtuma atzīmes 143,79 m (LAS-2000.5) un dziļāk ģeotehniskās izpētes urbumā
Nr.8 noteikta smalka smilts, vidēji blīva. Gruntsūdens līmenis konstatēts uz absolūtās augstuma atzīmes 144,09m
(LAS-2000.5). Maksimālais gruntsūdens līmenis sagaidāms par apmēram 0,7 m augstāks.
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