
AKAS VĀKS AR KONISKU GRODU UZ ASFALTA CEĻIEM
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AKAS VĀKA IZBŪVE UZ ASFALTĒTIEM CEĻIEM
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AKAS VĀKA IZBŪVE ZAĻAJĀ ZONĀ

Dn700

Akas pārseguma plātne
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AKAS VĀKA IZBŪVE UZ GRANTĒTIEM CEĻIEM
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AKAS VĀKA IZBŪVE UZ GRANTĒTIEM CEĻIEM

m
i
n
 
2
5
0
-
3
0
0

Dn720

Vāks 400 kN

Grants segums  
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(nepeldošā tipa)
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Plastmasas vadula DN700

(garumu precizēt dabā)

Plastmasas vadula DN700

(garumu precizēt dabā)

AKAS VĀKA IZBŪVE ZAĻAJĀ ZONĀ
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Atbalsta gredzens
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DZELZSBETONA AKU VĀKI

Ķeta vāks uz aku

Apbetonējums 

Pievada skatakas vāka  tips - 1

 Ø400/315, 400 kN

Ķeta vāks uz aku

Apbetonējums 

Vāku  uzstādīšana zaļajā zonā

 Ø400/315, 400 kN

Grants

Apbetonējums 

Pievada skatakas vāka  tips - 2

Vāku  uzstādīšana grantētās ielās

Ķeta vāks uz aku

 Ø400/315, 400 kN

Grants

Apbetonējums 

Vāku  uzstādīšana grantētās ielās

Ķeta vāks uz aku

 Ø400/315, 400 kN

Asfalts 

Peldoša tipa

Ķeta vāks 400 kN

Pievada skatakas vāka  tips - 3

Asfalts 

Peldoša tipa

Ķeta vāks 400 kN

Vāku  uzstādīšana asfaltētās ielās

Piezīmes:

1. Aku lūkām jātbilst  LVS EN124.

2. Ja tiek pielietotie koniski grodi jāparedz apbetonējums grants segumā atbilstoši otrajam

lūkas tipam.

3. Aku pārseguma plātnes un lūkas ielas braucamāja dalā izvietojamas ņemot vērā transporta

  kustības virzienus un tranporta  izvietojumu ielas daļām, kā arī iespejamos ceļa līdzināšanas

(greiderēšanas) virzienus.

AKU VĀKU IZBŪVES PRINCIPIĀLAIS

RISINĀJUMS

PARAKSTS

RASĒJUMS:

UZVĀRDSAMATS

PROJEKTS:

BŪVPR.D.VAD.

IZSTRĀDĀJA

PASŪTĪJUMA NUMURS:

STADIJA: BP

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MARKA: ŪKT

LAPAS NR.: 51

DATUMS

PASŪTĪTĀJS:

PĀRBAUDĪJA

ARHĪVA REĢ. NUMURS: ......

FAILS:

MĒROGS:

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
     Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a  tālr.654-24646

Ekolat sia

02.2018.

N.ZIĻE

T.LOGINOVA

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

EL

02.2018.

02.2018.

B/M

Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta

53

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu -komunālās saimniecības uzņēmums"

Reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts,  Rēzeknes novads, LV-4630.

2017/1

Līdzfinansētājs:

A.AFANASJEVA


