KANALIZACIJAS SUKNU STACIJAS KSS-3 (CELTNIEKU)
PAMATA PLATNE PP-2

KANALIZACIJAS SUKNU STACIJAS MATERIALU SPECIFIKACIJA
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4. Tvertni drikst uzstadit, kad betona spiedes stipriba sasniegusi 75% no projekta
B 2530 paredzétas.
5. Tvertni nostiprinat saskana ar tas izgatavotaja noradijumiem izmantojot neriséjosa
i o térauda stiprinajuma detalas.
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7. Uz tvertni var darboties gruntsidens céléjspéks, kura maksimala vértiba ir 51,53kN.

8. Tvertni apbeért ar rupju smilti vai citu grunti, kas atbilst tvertnes izgatavotaja
uzradrtajam prasibam. Grunti no visam pusém vienmérigi blivét pa 200 mm biezam
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1900 10. Gruntstdens pazeminasanu drikst partraukt tikai péc tvertnes apbérsanas.
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Slodzes un iedarbes *-Precizét uz vietas.
1. KSS-3 (CELTNIEKU) paSsvara raksturvértiba ar iekartam, iztukSotai tvertnei: ~8,7kN SOVPROJEKTA ZS TRADATAJS: pp——
2. Klimatiskas slodzes atbilstosi blvniecibas vietai: Ekolat sia Pasvaldibas SIA "Maltas dzivoklu-komunalas saimniecibas uznémums"
e Raksturigais sniega segas svars uz zemes virsmas 1,45 kN/m2 E L Bitvkomersanta reg.Nr.2640-R Reg. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rézeknes novads,
e Malainas grunts normativais sasaluma dzilums 1,30m Daugavpils, LV-5401 LV-4630.
3 Noteikta céljspéka vértiba uz siknu stacijas KSS-3 (CELTNIEKU) tvertni : 51,53 kN I-PreCu 30a_talr.654-24646
AMATS UZVARDS PARAKSTS DATUMS | PROJEKTS: PASUTIJUMA NUMURS: 20171
Geologijas dati KSS-3 (CELTNIEKU) atrodas tivu Nr.11. urbumam) ) o STADUA: BP
Uz absolatas ausgtuma atzimes 144,80 m (LAS-2000.5) un dzilak geotehniskas izpétes urbuma oK OAvAD |G MITROSHINA 022015 | Jdenssaimniecibas atistiba Malta lll karta = - BK
Nr.11 noteikta puteklaina smilts, vidgji bliva, projektd paredzéta tas izberSana ar nomainu uz smalka smilti, vidégji ZSTRADAJA |G MITROSHINA 02,2018, LAPAS NR.. 3
blivo no KSS-3 (CELTNIEKU) pamata platnes PP-2 apakS$as apmeram [idz 1,0m dziluma . Gruntstdens [Tmenis OPEIO LAPU SKAITS:
konstatéts uz absolitas augstuma atzimes 147,60m (LAS-2000.5). Maksimalais gruntsidens [Tmenis sagaidams RASEJUMS: - EROGS. 150 120
par apméram 0,7 m augstéks. gﬁm\ﬁiﬁ%ﬁ:ggu STACIJAS KSS-3 (CELTNIEKU) ~ i




