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PIEZIME:

1. Hidranta tips saskanojams ar Pasutitaju.

2. Hidranta montaza saskana ar razotaja instrukciju.

3. Hidranta atraSanas vieta jaapzimé ar infromativo plaksntti,
atbilstosi standarta LVS 446 prasibam.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS:

Ekolat sia

li l . Biivkomersanta reg.Nr.2640-R

Daugavpils, LV-5401

1.Pre¢u 30a talr.654-24646

PASUTITAJS:

Pasvaldibas SIA "Maltas dzivoklu-komunalas saimniecibas uznémums"
Reg. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rézeknes novads, LV-4630.

AMATS UZVARDS PARAKSTS DATUMSs | PROJEKTS: PASUTIJUMA NUMURS: 20171
BUVPRDVAD. |A.AFANASJEVA 02.2018. |jdenssaimniecibas attistiba Malta Il karta | STAPYA _BP
IZSTRADAJA  |N.ZILE 02.2018. MARKA: UKT
PARBAUDIJA  [T.LOGINOVA 02.2018. LAPAS NR.: 46
RASEJUMS: KOPEJO LAPU SKAITS: 53
HIDRANTI MEROGS: B/M

FAILS:
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